DETALHE TIPICO DA TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DETALHE COM PADRAO DE LIGACAO EIA/TIA 568 PARA CABO

DE TOMADAS EM MESAS UTP CAT-6
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NOTAS:

1 - EM TODAS AS MESAS ONDE SERAO COLOCADOS COMPUTADORES DEVERAO SER INSTALADOS TOMADAS DE

USO COMUM ACIMA DA BANCADA, TOMADA COM CIRCUITOS INDEPENDENTES PARA COMPUTADOR E TOMADAS DETAI—H E COM PATCH CORDS PARA CON EXé ES NO RACK E
Ruas. COMPUTADORES

Sem escala

DETALHE EM VISTA DA TUBULAGAO ELETRICA E LAYOUT DE
CAIXINHA EM PONTOS DE TV

1 - TODAS AS CONEXOES ENTRE COMPUTADOR E TOMADA FEMEA RJ-45 DEVERAO SER FEITAS COM PATCH CORDs COM EXTENSAO MINIMA
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NOTAS:

1 - EM TODOS OS PONTOS DE TELEVISAO SERAO INSTALADOS DOIS CONDULETES EM ALUMINIO 4X4 A UMA
ALTURA DE 1.80m DO PISO ACABADO, SENDO UMA CAIXA DESTINADA A REDE ELETRICA E A AOUTRA CAIXA PARA
CABO DE REDE.

2 - OS ELETRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO DOS CONDUTORES DEVEM SER DISTINTOS, NAO PODENDO EM
HIPOSTESE ALGUMA OS CONDUTORES DE ELETRICA E REDE DESCEREM NA MESMA TUBULAGAO.

DML
SERVICOS
DESCARTE
DE LIXO
7 6 5 4 3 2 1
ls
N\ |
ALMOXARIFADO N GLP
I E o E E |
I b | I I b |
CONSULTORIO 3 WC
P
UTP-10 UTP-11
O m
L3
:,rl ~ COPA|
UTP-12
UTP-13
| [@]
ACESSO
FUNC.
VARANDA
14 Vo Y\ 7 -mmm— WC
CONSUST. 2
GINECOLOGIA
10 CONSULTORIO - 1
ODONTO.
UTP-08 UTP-09
CURATIVOS o \E
N CONT.
REUNIOE:
UTP-14 L
O
> = AREA DE ILUMINAGA! |_ |=Q="
CURAYIVOS T FRE- ] WC FEM.
e UTP-18 i“RE-CONS

WC MASC.

- :wc PNE _ *
UTP-06
| uTP-07 |2

SELRETARIA/

urP-01

\I

=10 \_/E urpP-02

IA

g RACK 01
LOGICA E TELEFO

C|uTpP-05

— e

B UTP-1
FARMATIA UTP-1

10

n|No

CALCAD

p=
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DETALHE TIPICO DAS DESCIDAS DE ALIMENTAGAO DOS
CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA O RACK

Sem escala
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NOTAS:

1 - TODOS OS CABOS DE REDE QUE SERAO INSTALADOS NO RACK DEVERAO CHEGAR ATE A CAIXA DE PASSAGEM
FIXADA NA PAREDE ATRAS DO MESMO, ONDE ESTES CABOS DEVRAO OBRIGATORIAMENTE TER UMA SOBRA
MINIMA DE 3m.
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01 - PATCH PANEL (Painel de Comutacao)

02 - SWITCH (concentrador com agente de gerenciamento - 100 Mbps) T1 R1 T2 T3R3R2T4 R4
HUB (10 BASE T)
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04 - JUMPER CORD
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07 - PLACA DE REDE LOCAL PARA CABO UTP (100Mbps) 802.3 (10BT) PAR2

DETALHE TIPICO DOS RACKS CENTRAIS
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NOTAS:

1 - TODOS OS CABOS DE REDE DEDICADOS A COMUNICAGAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DEVERAO SER CAT-06. COMO REGRA
TODOS OS CABOS DE REDE DEVRAO TER UMA SOBRA MINIMA DE 1.50m CONTANDO A PARTIR DA BASE DO RACK

2 - TODOS OS CABOS DE TELEFONIA DEVERAO SER CAT-05, ONDE A SOBRA DOS CABOS DEVERAO SER AS MESMAS.
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PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

Descri¢do dos Pontos de Rede Identificacao
Pontos

computador recepgdo 01 1 UTP-01 CAT-6 rack 01
computador recepgdo 02 1 UTP-02 CAT-6 rack 01
computador recepgao 03 1 UTP-03 CAT-6 rack 01
impressora recepgao 01 1 UTP-04 CAT-6 rack 01
impressora recepgao 02 1 UTP-05 CAT-6 rack 01
computador sala vacina 1 UTP-06 CAT-6 rack 01
impressora sala vacina 1 uTP-07 CAT-6 rack 01
computador consultério odontolégico 1 UTP-08 CAT-6 rack 01
impressora consultério odontoldgico 1 uUTP-09 CAT-6 rack 01
computador consultdrio ginecologia 1 UTP-10 CAT-6 rack 01
impressora consultdrio ginecologia 1 uTP-11 CAT-6 rack 01
computador consultério 1 UTP-12 CAT-6 rack 01
impressora consultorio 1 UTP-13 CAT-6 rack 01
computador sala curativos ndo contaminados 1 UTP-14 CAT-6 rack 01
computador sala curativos contaminados 1 UTP-15 CAT-6 rack 01
computador sala farmacia 1 UTP-16 CAT-6 rack 01
impressora farmacia 1 uTP-17 CAT-6 rack 01
computador sala reunides 1 UTP-18 CAT-6 rack 01

NOTAS:

TODO O PROJETO FOI ELABORADO COM EMBASAMENTO NAS NORMAS DA ABNT NBR-5410 "INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO" ASSIM COMO TODAS AS SUAS REFERENCIAS NORMATIVAS, GARANTINDO A

CONFIABILIDADE DO PROJETO APRESENTADO.
COMO REGRA FOI ADOTADO: CONDUTORES DE ALIMENTAGAO

FASE - VERMELHO
NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE
RETORNO - BRANCO

* ok k%

TODA A TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM E DESCIDAS DOS QUADROS DE

DISJUNTORES DEVERAO TER SEGAO MINIMA DE 32mmz2 OU 1.

EM TODAS AS AREAS MOLHADAS COMO BANHEIROS E LAVANDERIA, DEVERAO SER INSTALADOS TOMADAS DE 20A

E DEMAIS AREAS TOMADAS DE 10A.

PARA CONSULTA DOS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, DEVERA SER CONSULTADO A

PRANCHA DE DIAGRAGAS UNIFILIRES.

A SUBSTITUIGAO DE QUALQUER COMPONENTE ESPECIFICADO NO PROJETO ISENTARA O PROJETISTA DE

QUAISQUER RESPONSABILIDADES, PORTANTO QUALQUER MUDANGA NA INSTALAGAO DEVERA SER REPORTADA AO

PROJETISTA RESPONSAVEL.
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