DETALHE EM VISTA DO RAMAL DE ENTRADA E CAIXAS DE
SECCIONAMENTO E MEDICAO

Sem escala
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DETALHE EM VISTA DE CONEXAO DO RAMAL DE ENTRADA

DO POSTE PADRAO
Sem escala

Poste Padréo

CABO FLEXIVEL 95mm?2

CONECTOR PERFURANTE

NOTAS:

|—RQLDANA PORCELANA
A

ISOLAD.

1 - PARA DETERMINAGAO DO RAMAL DE ENTRADA FORAM SOMADAS TODAS AS CARGAS INSTALADAS DA
RESIDENCIA, CHEGANDO-SE AO POSTE PADRAO COM CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO INCORPORADOS COM
CATEGORIA DE ATENDIMENTO "C6", CONFORME ESTABELECIDO NA TABELA 1A DA GED-13 DE FORNECIMENTO EM
TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO DA CONCESSIONARIA LOCAL.
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DETALHE EM VISTA DE INTERLIGACAO ENTRE CAIXA DE
PASSAGEM E QUADRO DE DISJUNTORES

Sem escala

ELETRODUTO 1" TELEFONE
E INTERNET ENTRADA

ELETRODUTO 1.1/2" ENERGIA
ENTRADA

NOTAS:

1 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES MOSTRADOS EM PLANTA DEVERAO TER CAIXAS DE PASSAGEM CONFORME ILUSTRADO ACIMA,
COM DIMENSOES MINIMAS DE 30x30cm A 30cm DO PISO ACABADO.

2 - A INTERLIGAGAO ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM E O QUADRO DE DISJUNTORES SERA FEITA OBRIGATORIAMENTE POR 4 ELETRODUTOS
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PROJETO ELETRICO RAMAL DE ENTRADA

ESCALA 1/50

DETALHE DE INSTALACAO TUBULACAO SUBTERRANEA DE
ALIMENTACAO
Sem escala

NOTAS:

1 - OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS ACIMA DE UMA CAMADA DE AREIA GROSSA DE
APROXIMADAMENTE 10cm.

2 - OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS NAO DEVEM EM HIPOTESE ALGUMA TER CURVAS OU ONDULAGOES EM
TODA SUA EXTENSAO.

3 - ELETRODUTOS VAZIOS DEVEM TER GUIAS "ARAMES" PARA FACILITAR NO PUXAMENTO DOS CONDUTORES.

TAXA DE OCUPACAO DOS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS
DE ALIMENTACAO
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DETALHE EM VISTA DO RAMAL DE ENTRADA COM
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PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

i Quant. | Poténcia Indiv.| Pot Ativa| Tensdo

%) (Kva) (Kva) (A) | Fases| (mm?)| (A)

iluminagdo sala espera e circulagdo 14 32 448 127 0,92 0,72 487 351 3,83 M 2.5 16
tomada sala espera 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
iluminagdo consultdrio odontologico e ginecologico 12 32 384 127 0,73 0,72 526 379 4,14 M 2.5 16
tomada consultério odontolégico 6 100 600 127 0,73 0,72 822 592 6,47 M 2.5 20
compressor odontoldgico 1 750 750 220 0,92 0,72 815 587 3,71 B 4 32
tomada consultério ginecologia 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
iluminagdo copa sala reunides e almoxarifado 8 32 256 127 0,92 0,72 278 200 2,19 M 2.5 16
tomada copa 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 25 20
microondas copa 1 1.200 1.200 127 0,92 0,72 1.304 939 10,27 M 2.5 20
tomada sala reunides 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
iluminagdo consultdrio e salas curativos 8 32 256 127 0,92 0,72 278 200 2,19 M 25 16
tomada consultério 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 25 20
tomada sala curativos 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 25 20
ilum sala inalagdo farmacia secretaria e pre consulta 10 32 320 127 0,92 0,72 348 250 2,74 M 2.5 16
tomada sala inalagdo e farmacia 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 25 20
tomada secreataria 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
ar condicionado sala espera 1 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1.772 1.276 8,05 B 4 25
ar condicionado sala vacina 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 13155 832 5,25 B 4 25
ar condicionado consultério odontolégico 1 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1.772 1.276 8,05 B 2.5 20
ar condicionado consultério ginecoldgico 1 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1.772 1.276 8,05 B 25 20
ar condicionado sala reunides 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
ar condicionado consultério 1 1.063 1.063 220 0,52 0,72 1.155 832 525 B 25 20
ar condicionado curativos ndo contaminados 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
ar condicionado curativos contaminados 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
ar condicionado inalagdo 1 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1.772 1.276 8,05 B 4 25
ar condicionado farmdcia 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
ar condicionado secretaria 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20

Poténcia Ativa Poténcia Aparente Poténcia Reativa Corrente Demanda Corrente Demanda(Secao Nominal Queda
(Kw) (Kva) (Kvar) (A) (Kva) (A) (mm?) Tensdo

22.975 24.973

33.926 65,54 18.181

51,79 2 0.89%

GRAFICO DE POTENCIA ATIVA E APARENTE
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NOTAS:
TODO O PROJETO FOI ELABORADO COM EMBASAMENTO NAS NORMAS DA ABNT NBR-5410 "INSTALAGOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO" ASSIM COMO TODAS AS SUAS REFERENCIAS NORMATIVAS, GARANTINDO A
CONFIABILIDADE DO PROJETO APRESENTADO.
COMO REGRA FOI ADOTADO: CONDUTORES DE ALIMENTAGAO
* FASE - VERMELHO
* NEUTRO - AZUL
* TERRA - VERDE
* RETORNO - BRANCO
TODA A TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM E DESCIDAS DOS QUADROS DE
DISJUNTORES DEVERAO TER SEGAO MINIMA DE 32mm2 OU 1",
EM TODAS AS AREAS MOLHADAS COMO BANHEIROS E LAVANDERIA, DEVERAO SER INSTALADOS TOMADAS DE 20A
E DEMAIS AREAS TOMADAS DE 10A.
PARA CONSULTA DOS CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, DEVERA SER CONSULTADO A
PRANCHA DE DIAGRAGAS UNIFILIRES.
A SUBSTITUIGAO DE QUALQUER COMPONENTE ESPECIFICADO NO PROJETO ISENTARA O PROJETISTA DE
QUAISQUER RESPONSABILIDADES, PORTANTO QUALQUER MUDANGA NA INSTALAGAO DEVERA SER REPORTADA AO
PROJETISTA RESPONSAVEL.
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