
ESCALA 1/50

NOTAS:

TODO O PROJETO FOI ELABORADO COM EMBASAMENTO NAS NORMAS DA ABNT NBR-5410 "INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO" ASSIM COMO TODAS AS SUAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS, GARANTINDO A
CONFIABILIDADE DO PROJETO APRESENTADO.

COMO REGRA FOI ADOTADO: CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO

* FASE - VERMELHO
* NEUTRO - AZUL
* TERRA - VERDE
* RETORNO - BRANCO

TODA A TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM E DESCIDAS DOS QUADROS DE
DISJUNTORES DEVERÃO TER SEÇÃO MINIMA DE 32mm² OU 1".

EM TODAS AS ÁREAS MOLHADAS COMO BANHEIROS E LAVANDERIA, DEVERÃO SER INSTALADOS TOMADAS DE 20A
E DEMAIS ÁREAS TOMADAS DE 10A.

PARA CONSULTA DOS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, DEVERÁ SER CONSULTADO A
PRANCHA DE DIAGRAGAS UNIFILIRES.

A SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE ESPECIFICADO NO PROJETO ISENTARÁ O PROJETISTA DE

QUAISQUER RESPONSABILIDADES, PORTANTO QUALQUER MUDANÇA NA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REPORTADA AO
PROJETISTA RESPONSÁVEL.

PROJETO ELÉTRICO RAMAL DE ENTRADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
CNPJ - 46.435.921/0001-88 

MICHEL SCHOQUI
CREA - 5063417127

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
OCUPAÇÃO:

COMERCIAL
LOCAL:

PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO:

DADOS:

ÁREA CONSTRUIDA.....................1.030,59m²

ÁREA AMPLIAÇÃO.......................126,56m²

CLASSIFICAÇÃO: NORMAS: CATEGORIA:

ENGENHEIRO ELETRICISTA:

MICHEL SCHOQUI MOREIRA - CREA 5063417127
03

FOLHO N°

04ART: ÁREA CONSTRUIDA: ESCALA: DATA:

BT NBR-5410 B1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RUA PROFESSOR VENÂNCIO FILHO N°598 - VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP
CEP 13720-000 FONES (19) 3608-4879 / 98137-7938 / 98171-0077 SCHOQUI@GMAIL.COM

1.157m² INDICADA MARÇO 2024
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Sem escala

DETALHE TIPICO DA TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO
DE TOMADAS EM MESAS

TOMADA USO
COMUM

TOMADA DE
COMPUTADOR

TOMADA DE
REDE

ELETROCALHA 100x100
CHAPA 18

1.10m

0.30cm

3m

NOTAS:

1 - EM TODAS AS MESAS ONDE SERÃO COLOCADOS COMPUTADORES DEVERÃO SER INSTALADOS TOMADAS DE
USO COMUM ACIMA DA BANCADA, TOMADA COM CIRCUITOS INDEPENDENTES PARA COMPUTADOR E TOMADAS
RJ45.

Sem escala

DETALHE EM VISTA DA TUBULAÇÃO ELÉTRICA E LAYOUT DE
CAIXINHA EM PONTOS DE TV

1 ELETRODUTO 1"1 ELETRODUTO 3/4"

CAIXA 4X4CAIXA 4X4

NOTAS:

1 - EM TODOS OS PONTOS DE TELEVISÃO SERÃO INSTALADOS DOIS CONDULETES EM ALUMINIO 4X4 A UMA
ALTURA DE 1.80m DO PISO ACABADO, SENDO UMA CAIXA DESTINADA A REDE ELÉTRICA E A AOUTRA CAIXA PARA
CABO DE REDE.

2 - OS ELETRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO DOS CONDUTORES DEVEM SER DISTINTOS, NÃO PODENDO EM
HIPÓSTESE ALGUMA OS CONDUTORES DE ELÉTRICA E REDE DESCEREM NA MESMA TUBULAÇÃO.

(ANTENA TV E REDE)(ENERGIA)

PISO

Sem escala

DETALHE COM PADRÃO DE LIGAÇÃO EIA/TIA 568 PARA CABO
UTP CAT-6

TERMINAL RJ 45
CAT-6

Sem escala

DETALHE COM PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK E
COMPUTADORES

TERMINAL RJ 45
CAT-6

CABO DE REDE CAT-6
LÓGICA

NOTAS:

1 - TODAS AS CONEXÕES ENTRE COMPUTADOR E TOMADA FÊMEA RJ-45 DEVERÃO SER FEITAS COM PATCH CORDs COM EXTENSÃO MINIMA
DE 1.5m.

EM CASOS PONTUAIS ESTAS EXTENSÕES SOFRER ALTERAÇÕES.

1.60m

Sem escala

DETALHE TIPICO DAS DESCIDAS DE ALIMENTAÇÃO DOS
CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA O RACK

ELETROCALHA 100x100
LÓGICA (FIXADA NA PAREDE)

RACK

CAIXA PASSAGEM
30x30cm SOBREPOR

SEALTUBO 1"

CONDULETE ALUMINIO 1"
LÓGICA

NOTAS:

1 - TODOS OS CABOS DE REDE QUE SERÃO INSTALADOS NO RACK DEVERÃO CHEGAR ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM

FIXADA NA PAREDE ATRÁS DO MESMO, ONDE ESTES CABOS DEVRÃO OBRIGATÓRIAMENTE TER UMA SOBRA

MINÍMA DE 3m.

PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

Sem escala

DETALHE TIPICO DE LIGAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA E
TELEFONIA

ELETRODUTO GALVANIZADO 1"

ABRAÇADEIRA
TIPO "D" CUNHA 1"

CONDULETE ALUMINIO 1"
LÓGICA
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- PATCH PANEL (Painel de Comutacao)

- SWITCH (concentrador com agente de gerenciamento - 100 Mbps)

- CABO DE PAR TRANCADO

- JUMPER CORD

- TOMADA RJ-45 FEMEA

- PLACA DE REDE LOCAL PARA CABO UTP (100Mbps)
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Sem escala

DETALHE COM PADRÃO DE LIGAÇÃO EIA/TIA 568 PARA CABO UTP
CAT-6

Sem escala
DETALHE TIPICO DOS RACKS CENTRAIS

OBRA PATCH
CORDs

FOLGA 1m
MANUTENÇÃO

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

GUIA DE CABOS VERTICAL 1U

PATCH PANEL 36 PORTAS RJ45 (REDE)

SWITCH 36 PORTAS RJ45

PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 (TELEFONIA)

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

ROTEADOR OU V. SAT

0.90cm

.060cm

NOTAS:

1 - TODOS OS CABOS DE REDE DEDICADOS A COMUNICAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DEVERÃO SER CAT-06. COMO REGRA
TODOS OS CABOS DE REDE DEVRÃO TER UMA SOBRA MINÍMA DE 1.50m CONTANDO A PARTIR DA BASE DO RACK

2 - TODOS OS CABOS DE TELEFONIA DEVERÃO SER CAT-05, ONDE A SOBRA DOS CABOS DEVERÃO SER AS MESMAS.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO

RUA XV DE NOVEMBRO N°261 - CENTRO DIVINOLÂNDIA
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