
Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

12.516127936ILUMINAÇÃO SALA 2 2.5 16 127 1300 TOMADA SALA ESPE

32.516127624ILUMINAÇÃO CONSU 4 2.5 16 127 700 TOMADA CONSULTOR

52.516220100COMPRESSOR CONSU
6 2.5 16 127 800 TOMADA CONSULTOR

7 2.5 16 127 416 ILUMINAÇÃO COPA 

82.516127200TOMADA COPA 9 2.5 16 127 100 MICROONDAS COPA

102.516127700TOMADA SALA REUN 11 2.5 16 127 364 ILUMINAÇÃO CONSU

122.516127800TOMADA CONSULTOR 13 2.5 16 127 900 TOMADA SALA CURA

152.516127572ILUMINAÇÃO SALA 16 2.5 16 127 900 TOMADA SALA INAL

172.5161271200TOMADA SECRETARI 18 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 127 936 ILUMINAÇÃO SALA ESPERA E CIRCU

2 2.5 16 127 1300 TOMADA SALA ESPERA

3 2.5 16 127 624 ILUMINAÇÃO CONSULTORIO ODONTOL

4 2.5 16 127 700 TOMADA CONSULTORIO ODONTOLOGIC

5 2.5 16 220 100 COMPRESSOR CONSULTORIO ODONTOL

6 2.5 16 127 800 TOMADA CONSULTORIO GINECOLOGIA

7 2.5 16 127 416 ILUMINAÇÃO COPA SALA REUNIOES 

8 2.5 16 127 200 TOMADA COPA

9 2.5 16 127 100 MICROONDAS COPA

10 2.5 16 127 700 TOMADA SALA REUNIOES

11 2.5 16 127 364 ILUMINAÇÃO CONSULTORIO E SALA 

12 2.5 16 127 800 TOMADA CONSULTORIO

13 2.5 16 127 900 TOMADA SALA CURATIVOS

15 2.5 16 127 572 ILUMINAÇÃO SALA INALAÇÃO FARMA

16 2.5 16 127 900 TOMADA SALA INALAÇÃO E FARMACI

17 2.5 16 127 1200 TOMADA SECRETARIA

18 - - - - RESERVA

PROJETO ELÉTRICO AMPLIAÇÃO
ESCALA 1/50
PROJETO ELÉTRICO RAMAL DE ENTRADA
ESCALA 1/50
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NOTAS:

- O DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS (DPS) DEVE SER INSTALADO EM TODOS OS QUADROS DE
DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO, ASSIM COMO NO RAMAL DE ENTRADA, COM O PROPÓSITO DE MAXIMIZAR
A EFICIÊNCIA DA INSTALAÇÃO E PROTEGER EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES CONTRA SURTOS E

SOBRETENSÕES PROVENIENTES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DIRETAS OU INDIRETAS NA REDE ELÉTRICA.

- O DPS DEVE TER CARATERISTICAS DE ATUAÇÃO CLASSE (III) E TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÌNUA DE 350V AC
E TENSÃO DE RUPTURA DE 45KA.

- O CONDUTOR NEUTRO TAMBEM DEVERÁ SER PROVIDO DO DPS, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DOS
DPS'S DA FASE.

Sem escala

CROQUI DE LIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
PROTEÇÃO DE SURTOS

ADVERTÊNCIA:

QUANDO UM DISJUNTOR ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU INSTALAÇÃO INTEIRA,A CAUSA PODE SER UMA
SOBRECARGA OU UM CURTO CIRCUITO.

DESLIGAMENTOS FREQUENTES É SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES POR
OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE, COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR
DE MAIOR CORRENTE REQUER ANTES A TROCA DOS CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE.

SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E PRINCIPLAMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, QUE A INSTALAÇÃO APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SÓ PODEM SER
IDENTIFICADOS E CORRIGIDOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGINIFICA A ELIMINAÇÃO
DA MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE
MORTE PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

192.5162201900AR CONDICIONADO 20 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO 

212.5162201900AR CONDICIONADO 22 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO 

232.5162201900AR CONDICIONADO 24 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO 

252.5162201900AR CONDICIONADO 26 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO 

272.5162201900AR CONDICIONADO 28 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO 

292.5162201900AR CONDICIONADO 
30 - - - - RESERVA

31 - - - - RESERVA

32----RESERVA 33 - - - - RESERVA

34----RESERVA 35 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

19 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO SALA ESPERA

20 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO SALA VACINA

21 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO CONSULTORIO OD

22 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO CONSULTORIO GI

23 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO SALA REUNIOES

24 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO CONSULTORIO

25 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO CURATIVOS NAO 

26 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO CURATIVOS CONT

27 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO INALAÇAO

28 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO FARMACIA

29 2.5 16 220 1900 AR CONDICIONADO SECRETARIA

30 - - - - RESERVA

31 - - - - RESERVA

32 - - - - RESERVA

33 - - - - RESERVA

34 - - - - RESERVA

35 - - - - RESERVA

PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

GRÁFICO DE POTÊNCIA ATIVA E APARENTE

GRÁFICO DE BALANCEAMENTO DAS FASES

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO

RUA XV DE NOVEMBRO N°261 - CENTRO DIVINOLÂNDIA
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