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MEMORIAL DESCRITIVO

 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de

completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos

materiais e serviços a serem empregados na construção.

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes

indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito

do contratante

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

04.03.020 - Retirada de telhamento em barro  

1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com

os acréscimos: a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; b) 8% para 

cobertura de 28% a 38% de inclinação; c) 12% para cobertura de 39% a 50%

de inclinação. 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a

retirada completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixação, a

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
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04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro

1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a

retirada completa da estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de barro, a

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento

vazado, incluindo revestimento.  

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

03.01.020 Demolição manual de concreto simples  

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a 

seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 

15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2. FUNDAÇÕES E ALVENARIA

06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala
ou cava até 1,5 m  
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo 
para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada
peça, de 20 cm (m³).
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2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a 
escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 
1,5 m de profundidade.

 

14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum  
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os
vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária 
para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro 
maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia.
 
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 
armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 
MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.
 
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado
uma só vez (m³).  
2) O item ‘’à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm,
preparado com britas 1 e 2.
 
11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado 
uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra 
necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura 
 
09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura  
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto,
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos 
de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.
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17.02.020 Chapisco 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de 
até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para a execução do chapisco 
 
17.02.220 Reboco
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de 
até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra
necessária para a execução do reboco.
 
18.11.052 Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa,
assentado e rejuntado com argamassa industrializada.
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, 
descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).  
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa
cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada 
para revestimento de paredes internas ou externas cobertas, com as seguintes 
características: a) Referência comercial: Eliane, Artens ou equivalente; b) 
Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção,
resistência mecânica baixa) ou BIIIb; c) Resistência química: mínima classe B 
(média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); d) 
Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha 
removível com produto de limpeza forte); e) Carga de ruptura: >= 500 N; f)
Coeficiente de atrito: não se aplica Remunera também o fornecimento de 
argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e
preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa
colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das 
normas e recomendações dos fabricantes, e rejuntamento das placas com 
junta média de 2 mm. Não remunera os serviços de regularização da
superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR
14081-1.
 

3. ESQUADRIAS

24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida  
1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com 
subdivisões, sob medida, em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG;
cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
completa do caixilho. Não remunera arremates de acabamento. 
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24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 
completo 1) Será medido por área de portão instalado (m²). 2) O item remunera
o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com 
altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 /
1010 galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; 
requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 
3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha 
ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm)
fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de 
ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por 
imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento de pontas
dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera 
também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra necessários 
para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / 
ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme recomendações do
fabricante, referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. 
fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera os serviços de execução de
base para fixação dos batentes e arremates de acabamento. 

24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida  
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído 
por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem
bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão,
com haste em aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo 
ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as 
dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios
e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta. Não
remunera arremates de acabamento.
 
23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou 
cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem
e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm  
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou 
cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem
e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.
 
 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm  
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
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2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou 
cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem
e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.
 
28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 
com 1 folha
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha
composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir 
cromado com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de 
espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas 
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR
da Pado, Papaiz ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão 
de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.
 

4. COBERTURA
 

16.02.030 Telha de barro tipo romana  
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os
acréscimos: a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; b) 8% para
coberturas de 28% a 38% de inclinação; c) 12% para coberturas de 39% a 50% 
de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-
de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
 
16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m  
1) Será medido por comprimento instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa
galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para
emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 
 
16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana,
francesa e paulistinha  
1) Será medido pelo comprimento executado (m). 
 2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e emboçamento
das peças. 
 
16.02.270 Espigão de barro emboçado  
1) Será medido pelo comprimento executado (m).
 2) O item remunera o fornecimento das peças de espigão e peça inicio e/ou 
final de espigão, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o 
assentamento e emboçamento das peças. 

15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 
7,00 m 
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).  
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2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência 
Goupia glabra (conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), 
ou Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira
equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras 
de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como 
nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou 
fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a
resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, 
estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e 
a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa
em tesouras com vãos até 7,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, 
constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com 
terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela
Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190.
 
 

5. PISO 

17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção  
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões 
especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão 
de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa 
 
17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento
1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia 
no traço 1:1 e a mão-de-obra necessária para a execução da regularização do 
piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou rolo.
 
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa  
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado
uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, 
preparado com britas 1 e 2.
 
11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o 
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado
uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra 
necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de 
concreto ou massa em estrutura
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18.06.102 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante
industrializada. 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda 
e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por
espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as
seguintes características: a) Referência comercial: Formigres, Angra, Savane
ou equivalente; b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb
classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c)
Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência 
ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de 
mancha); e) Resistência química: classe B (média resistência química a
produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resistência
ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque 
térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o 
assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações
dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 
13818 e NBR 14081-1
 
18.06.103 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna,
grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa
colante industrializada  
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).  
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas,
com as seguintes características: a) Referência comercial: Formigres, Angra, 
Savane ou equivalente; peça cortada com ferramenta adequada; b) Absorção 
de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção,
resistência mecânica baixa); c) Resistência à abrasão superficial: classe de
abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 
(máxima facilidade de remoção de mancha); e) Resistência química: classe B 
(média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de
ruptura > 500 N; g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a 
gretagem; i) Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40 
(classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante 
industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos
serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 
aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não 
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remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 
14081-1.

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 
41.20.080  Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz,
com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta
1) Será medido por unidade de plafon instalado (un). 
 2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de 
luz, com soquete E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em 
plástico, ou PVC, disponível nas cores branco e preto, conforme o fabricante;
referência: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier Decorativo PVC
fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2 
fabricação Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação do plafon em teto ou parede; não
remunera o fornecimento da lâmpada.
 
41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm  
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, 
bivolt, temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil 
de 20.000 a 25.000 h; referência comercial fabricação Philips ou equivalente 
(equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais, acessórios
e a mão de obra para instalação da lâmpada. 
 
40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa  
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P 
+ T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em 
liga de cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. 
Norma técnica: NBR 14136.
 
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa  
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de
embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de 
faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho
correspondente.

38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 
25 mm  
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC
corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 
19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, 
referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações
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elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em 
paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação,
inclusive nas tubulações secas. 
 
39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta 
condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de 
temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera
também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do
cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
 
39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC
70°C 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta 
condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de
temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera 
também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do
cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1

37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 
16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes  
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de
embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para
disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente 
nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa
com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na
parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 
904501 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos
disjuntores, nem de barramento com acessórios. 
 
37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 
10 A até 32 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha
residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com 
correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera 
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
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disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o 
fornecimento do trilho. 
 
37.13.810 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de
40 A até 50 A  
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha
residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com
correntes variáveis de 40 A até 50 A e tensão de 127 / 220 V, fabricação: Pial 
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera 
também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o
fornecimento do trilho. 
 
40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´  
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC
rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e 
orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 
57500/071 da Tramontina ou equivalente.
 
 

7. INSTALAÇÃO HIDRAULICA 

44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences 
1) Será medido por unidade de tanque instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de tanque simples em granito sintético, 
linha comercial, com profundidade média de 0,54 cm e largura média de 0,60
m; referência comercial T.60 da Marsinty ou equivalente, nas dimensões 
padronizadas disponíveis no mercado. Remunera também materiais para
fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação 

44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 3/4´  
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca,
para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios 
necessários à instalação e ligação à rede de água. 
 
44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm,
acabamento polido 
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária 
para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm,
inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento 
com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; 
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acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde 
Ubatuba. 
 
44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un). 
 2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha 
comercial sem pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, 
liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários
para a instalação em bancadas. 
 
44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão 
fundido cromado
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica 
móvel e arejador, para instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado 
de 1/2; referência comercial Torneira de Mesa da linha Delicatta, fabricação
Docol ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e 
ligação à rede de água. 
 
23.08.040 Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em
laminado melamínico, com portas e prateleiras 23.08.040  
1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de armário instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de armário sob medida, 
constituído por: portas, laterais, prateleiras em MDF de primeira qualidade,
revestido internamente e externamente em laminado melamínico em cores
lisas; dobradiças em aço, trilhos, fechos internos, puxadores com acabamento 
acetinados. 

44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´  
1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro
nominal de 1/2", comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão
de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos 
sanitários. 
 
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´
1) Será medido por unidade de sifão instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ 
e com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40
ou SSU, fabricação Astra, ou equivalente. 
 
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de 
distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria,
considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de 
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entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulação executada.  
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de
tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive 
conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão,
juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e 
torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos 
para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por 
grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 
e NBR-5626. 

46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões  
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de 
distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria,
considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de 
entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de 
tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive
conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar 
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, 
juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e 
torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos
para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por 
grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 
e NBR-5626.
 
44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado
de 1´´; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. Referência 
comercial: VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou equivalente.
 
48.02.401 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade
de 500 litros 
1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).  
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2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 
litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico 
em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação
de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para:
entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, 
assentamento e instalação completa do reservatório. 
 
44.01.110 Lavatório de louça com coluna
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; 
referência comercial lL-7 + lC7 da Icasa ou equivalente; remunera também 
materiais para fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para
sua instalação.
 
44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa  
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa; 
referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera também 
materiais para fixação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
sua instalação.
 
44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros  
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga
reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), 
referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou
Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou
Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado 
desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de 
parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e 
transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha
de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa
de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 
 
47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´
1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com 
registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro
nominal de 1 1/2; referência comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux
3650 fabricação Docol, fabricação Fabrimar ou equivalente Remunera também
materiais acessórios de vedação e o tubo de descida. 
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48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´  
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, com 
diâmetro nominal de 3/4, inclusive material de vedação.
 
49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC
rígido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário
para sua ligação à rede de esgoto. 
 
47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla,
DN= 3/4´ - linha especial  
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em 
latão fundido, acabamento cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4,
inclusive materiais acessórios e de vedação.
 
44.03.080 Porta-papel de louça de embutir 
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta-papel de louça com 
rolete de plástico, cimento, areia, cimento branco; inclusive materiais 
acessórios e mão de obra necessários para o assentamento e rejuntamento do 
porta-papel.
 
44.03.040 Saboneteira de louça de embutir  
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de
15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessários para o assentamento e rejuntamento da 
saboneteira. 

44.03.090 Cabide cromado para banheiro  
1) Será medido por unidade de cabide instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para 
banheiro; referência comercial Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint
108RSK, 2060.C01 da Deca, 2312 standard da Jackwal, Lorenzetti, Plus da 
Sicmol ou equivalente. Incluso também material de fixação.
 
43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC
1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com
potência de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braço de 
ligação em PVC. Remunera também o material de vedação necessário para
sua instalação e ligação às redes elétrica e de água. 
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46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões  
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de 
captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação 
executada.  
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de 
tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas
elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
 
46.02.050  Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões  
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de
captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, 
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação 
executada.  
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de
tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas
elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas 
com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1
1/2, comprimento de 
800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; 
flanges nas 
extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com
acabamento 
escovado ou polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação completa da
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barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.
 

8. FORRO 

22.03.070 Forro em lâmina de PVC  
1) Será medido por área de forro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em 
lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e
materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e 
espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 
10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em 
tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com
espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para 
lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 
1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para 
lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais
acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; 
referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da 
Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da
Anflo ou equivalente.
 

9. VIDROS
 
26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de 
vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, 
inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação do
vidro. 
 

10. PINTURA

33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo  
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 
descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou 
molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex 
standard à base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane 
(silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702,
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; 
referência comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do
selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre 
superfície revestida com massa. 
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33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): a) Em 
caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da 
área inicial; b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e 
caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela
área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); c) Em caixilhos com batentes 
ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça
multiplicada por 5 (cinco); d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, 
abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: DIÂMETRO
COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 De 2a 3
2,42 de 9a 10 1,57 De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 De 7a 8 1,81 acima 
de 14 1,00 e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser
considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do 
respectivo coeficiente; f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade 
será considerada como um metro linear de tubulação correspondente,
acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento 
fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; 
referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução
dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e 
madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.
 

11.  DIVISÓRIA
 
24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo
alambrado  
1) Será medido por área de tela instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tela tipo alambrado, com 
malha ciclônica tipo Q de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 16 (1,651 mm), fabricada em
fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo 
com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a 
malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 
6331, com acabamento de pontas dobradas; referência comercial fabricação
Incotela, Furametal, Telas Cupecê, Alambrados Boromelo, Perame, Alambre 
ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação e fixação da tela. Não remunera estrutura auxiliar
de sustentação, arremates de acabamento e adequações civis.
 
33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica 
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1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no
projeto de estrutura metálica (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a 
mão-de-obra necessária para execução dos serviços de preparo da superfície
e pintura em estrutura metálica, indicada para estruturas internas ou externas, 
com ou sem jateamento, em ambientes rurais, urbanos ou marítimos 
abrigados, conforme descrição abaixo e recomendações dos fabricantes: a) 
Duas demãos de fundo alquídico modificado com resina fenólica,
monocomponente, pigmentado com zarcão e destinado a proteção e preparo 
da superfície, espessura final de 80 micrômetros (40 cada demão); b) Duas
demãos de tinta esmalte alquídico modificado com resina fenólica,
monocomponente, acabamento brilhante, em várias cores, com espessura total
de 50 micrômetros (25 cada demão). Referência comercial: Admiral Esmalte e 
Admiral Primer 504 da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente. 
 
15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil
metalon, sem pintura  
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no
projeto de estrutura metálica (Kg). 
2) O item remunera o fornecimento, montagem e instalação completa de
estrutura metalon; translado interno à obra, transporte e descarregamento e 
materiais necessários para sua completa execução. 
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