DETALHE EM VISTA DO RAMAL DE ENTRADA E CAIXAS DE DETALHE EM VISTA DE INTERLIGACAO ENTRE CAIXA DE DETALHE DE INSTALACAO TUBULACAO SUBTERRANEA DE TAXA DE OCUPACAO DOS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA TOTAL
SECCIONAMENTO E MEDICAO PASSAGEM E QUADRO DE DISJUNTORES ALIMENTACAO DE ALIMENTACAO

Sem escala Sem escala Sem escala Sem escala i Quant. | Poténcia Indiv.| Pot Ativa|Tensao F.D |Pot Aparente| Demanda|Corrente| N° de| Cabo |Protecao
Descngaodas Cargas Instaladas Pontos (W) (Kw) (Vl F.P (%) (Kva) (Kva) (A) Fases (mm’) (A)

TAMPA DO MEDIDOR

DEIXAR 5 ELETRODUTOS iluminagdo consultdrios e sala vacinagdo 20 32 640 127 0,92 0,72 696 501 5,48 M 2.5 16
8 1" PARA O FORRO tomada consultério odontolégico 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
0.10cm compressor consultério odontoldgico 1 2.170 2.170 220 0,73 0,72 2.973 2.140 13,51 B 4 32
ELETRODUTO DE PVC - = e
e e tomada consultério médico 6 100 600 127 0,73 0,72 822 592 6,47 M 25 20
;E ]: 60% X Diémetro camara refrigeragdo vacinas 1 550 550 220 0,92 0,72 598 430 2,72 B 2.5 20
r MEDIDOR DIGITAL = 0.10cm p— camara refrigeracdo vacinas 1 550 550 220 0,92 0,72 598 430 2,72 B 2.5 20
TRIFASICO 100A 3 externo iluminagdo pre consulta e pediatria 6 32 192 127 0,92 0,72 209 150 1,64 M 2.5 16
tomada pre consulta e pediatria 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
. 40% - iluminagdo sala curativos inalagdo e enfermagem 7 32 224 127 0,92 0,72 243 175 1,92 M 2.5 16
[I ‘ AR B L ETEOBUTOS ELETRODUTO PVG NOTAS: tomada sala curativos inalagdo e enfermagem 12 100 1.200 127 0,92 0,72 1.304 939 1027 M 2.5 20
1 0> PARA PAV. SUPERIOR 3x1.1/4" iluminagdo agentes comunitérios e copa 8 32 256 127 0,92 0,72 278 200 2,19 M 2.5 16
o 4 1 - OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS ACIMA DE UMA CAMADA DE AREIA GROSSA DE — tomada sala agentes comunitarios 12 100 1.200 127 0,92 0,72 1.304 939 1027 M 2.5 20
) — GAIXA DE PASSAGEM APROXIMADAMENTE 10cm. tomada copa 6 100 600 127 0,92 0,72 652 470 5,14 M 2.5 20
30x30cm i
ELETRODUTO DE - ELETRODUTO DE ELETRODUTO 1" TELEFONE 2-08 ELEFRODUTC.)S SUBTERRANEOS NAO DEVEM EM HIPOTESE ALGUMA TER CURVAS OU ONDULAGOES EM :&Tnﬁ::qrgcl)c;::r’:::zi ‘::Ci’::zla(;ﬁo e recepgﬁo ; 13‘2;}0 122(8}0 1;; g’:i g';: 1331(;4 Z:z 120:1267 m iz iz
ALIMENTACAO FONE ALIMENTAGAO QGBT E INTERNET ENTRADA TODA SUA EXTENSAO. - = - . - -
NICHO DISJUNTOR tomada farmacia e recep¢do 12 100 1.200 127 0,92 0,72 1.304 939 10,27 M 2.5 20
3 - ELETRODUTOS VAZIOS DEVEM TER GUIAS "ARAMES" PARA FACILITAR NO PUXAMENTO DOS CONDUTORES. impressora recepgdo n 750 750 220 0,92 0,72 815 587 3,71 B 2.5 20
ELETRODUTO 1.1/2" ENERGIA
) | e ENTRADA ar condicionado consultério odontoldgico i 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1772 1.276 8,05 B 4 25
—E IICHO DE ACONDICIONAMENTO ar condicionado consultério médico n 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1.772 1.276 8,05 B 4 25
€ DA SECCIONADORA ar condicionado pre consulta 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
_5_% ] NOTAS: ar condicionado consultdrio pediatria )| 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
U ar condicionado sala espera pediatria 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1155 832 5,25 B 2.5 20
gil 1 - TODOS os_QUADRQS DE DISJUNTORES MOSTRADOS EM PLANTA DEVERAO TER CAIXAS DE PASSAGEM CONFORME ILUSTRADO ACIMA, ar condicionado sala curativos n | 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B y L 20
9 COM DIMENSOES MINIMAS DE 30x30cm A 30cm DO PISO ACABADO. ar condicionado sala inalagdo 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
2 - A INTERLIGAGAO ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM E O QUADRO DE DISJUNTORES SERA FEITA OBRIGATORIAMENTE POR 4 ELETRODUTOS ar condicionado sala enfermagem 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
_ CORRUGADOS DE 1.4 ar condicionado sala agentes comunitario | 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1772 1.276 8,05 B 4 25
Detalhe das Caixas de ar condicionado farmacia i 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
Protegéo e Medigéo ar condicionado recepgéo 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1:155 832 5,25 B 2.5 20
ar condicionado sala vacinacdo n | 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20

Poténcia Ativa Poténcia Aparente Poténcia Reativa Corrente Demanda
(Kw) (Kva) (Kvar) (A) (Kva) (A) (mm?) Tensdo
27.277 29.649 33.926 77,81 21.911 62,41 25 0.89%

DETALHE EM VISTA DE CONEXAO DO RAMAL DE ENTRADA

DO POSTE PADRAO
Sem escala

Poste Padréo \}\ PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

|—RQLDANA PORCELANA
ISOLADA

ar condicionado sala vacinagdo

::|'E ar condcionado recepg 3o

CABO FLEXIVEL 95mm?2 ar condcionado far macia

ar condicionado sala agentes comunitario

ar condicionado sala enfermagem

ar condtionado sala nalacdo
CONECTOR PERFURANTE
ar condicionado sala curativos

ar condcionado sala eperapediaria

ar condcionado consukorio pediatria
ar condcionado pre consulta
ar condicionado consukorio médico

NOTAS: ar condcionado consukoério odontologico

1 - PARA DETERMINAGAO DO RAMAL DE ENTRADA FORAM SOMADAS TODAS AS CARGAS INSTALADAS DA

RESIDENGIA, CHEGANDO-SE AO POSTE PADRAO COM CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO INCORPORADOS COM RURESRAREES
CATEGORIA DE ATENDIMENTO "Cé6", CONFORME ESTABELECIDO NA TABELA 1A DA GED-13 DE FORNECIMENTO EM tomada farmacia erecepcio mKVA
TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO DA CONCESSIONARIA LOCAL. iluminagdo far macia circulagdo e recepgdo KW
tomadamicroondascopa
tomadacopa
tomada sala agentes comunitarios
luminacdo agentescomunt&iose copa
tomadasala curaivos inalagio e enfermagem
iluminac3o sala curativos inalag3o e enfermagem
tomada pre consulta e pediaria
iluminagdo preconsulta e pediatria
caémara refrigeragdo vacinas
cémara refrigeracdo vacinas
tomada consultorio médico
compressor consultorio odontologico
tomada consultério odontologico
iluminag3o consultérios e sala vacinagdo
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