PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA TOTAL

2 Quant. |Poténcia Indiv.| Pot Ativa| Tensao F.D |Pot Aparente|Demanda|Corrente| N° de| Cabo |Protecao
~ o ~ . —— . Desaigho ds Cargs wataladss 6o
QUADRO DE DISJUNTORES ILUMINAGAO E TOMADAS oRe. | SEGAO pIsuNTTeNsAO| FOTENCIA DESCRICO QUADRO DE DISJUNTORES AR CONDICIONADO Cre. | SEGAO PIsIUNT I TensAo | POTENCIA DESCRICAO
© | (mm2) | (IN) (A) (%] (W) DO CIRCUITO © | (mm2) | (IN) (A) V) (W) DO CIRCUITO
o P o—— W ' [ 5] e ]ie7| 93¢ | iuminacio consuLToriOS E A | D P —HF 18 [25] 16 [380] 1900 | arconp consuLtorio opontoLoc! | iluminaglo consultorios e sala vacinagio o5 2 60 127 092 072 5% 501 54 ™M 25 15
Nome do Quadro Poténcia Nominal Corrente Tens&o Nominal o—— ——-H‘T—| 2 | 2.5 | le | 127 | 800 | TOMADA CONSULTORIO ODONTOLOGIC | Nome do Quadro Poténcia Nominal Corrente Tensdo Nominal _—H:r_| 19 | 2.5 | e | 380 | 1900 | AR COND CONSULTORIO MEDICO | S consultérilc:?dontdolétgizl:c’, J 21;)30 26330 127 092 0,72 26:723 243:0 34 M 25 »
compressor consultério odontoldgico | . . 220 0,73 0,72 . . 13,51 B 4 32
QUADRO DE DISJUNTORES ILUMINAGAO E TOMADAS 22800 W 26.25 A 380 V ® —#F{ 3 | 25] 1€ [360] 1200 | COMPRESSOR CONSULTORIO ODONTOL | QUADRO DE DISJUNTORES AR CONDICIONADO — QDAC 22800 W 26.25 A 380 V {20 [ 25 e [380] 1500 | F oMb Per conen | o . o B G Leae  RB W e N i
Especifi do Quadro 6—— — W 4 [25] 16 ]i27] 900 |  TOMADA CONSULTORIO MEDICO | gao do Quadro —HF 21 [ 25] 16 [380] 1900 | AR COND PEDIATRIA | Céma'a’e:"gera‘?‘j““‘”as 2 :;g :g 220" 0,32 0,72 z:z 4:2 22 B 25> X
R . . R R L. . R camara refrigeracdo vacinas 1 220 0,92 0,72 4 2,72 B p A 20
[Medldos Numero de Disjuntores Referéncia Fabricante ] o—— __H_T_| 5 25 | G | 380 | 1000 | CAMARA REFRIGERACAO VACINAS | Medidas Numero de Disjuntores Referéncia Fabricante __H:|'_| 20 | 25 | c | 380 | 1900 | AR COND SALA ESPERA PEDIATRIA | iluminagdo pre consulta e pediatria P 2 192 127 092 072 209 150 168 M 25 35
34 DISJUNTORES DIN SOBREPOR CEMAR = 34 DISJUNTORES DIN SOBREPOR CEMAR iatri
06— —H#F{ ¢ [25] 16 [380] 1000 |  CAVARAREFRIGERACAO VACINAS | HF—{ 23 [ 25 16 [3e0] 1900 ] AR COND SALA CURATIVOS | ‘I"madaE’ec‘:"su“aepe“”:"i - B 13020 20 127 092 0,72 gsg “g 514 M 25 20
= iluminagado sala curativos inalagao e enfermagem F s 4 127 0,92 0,72 4. 1 1,92 M 25 16
o— W 7 [25] 16 ]i27| 260 | iummacaorre consuLTAE PEDI | W 24 [ 25] 16 [380] 1900 | AR COND SALA INALAGAO | tomada sala curativos inalaglo e enfermegem 12 100 1200 127 092 072 1304 939 1027 M 25 20
QDGERAL — MW s [25] 1627 ] 1200 | TOMADA PRE CONSULTA E PEDIATRI | QoS CONDUTOR: = 11y 1 ™\ HF— 25 [ 25] 16 [380] 1900 | AR COND SALA ENFERMAGEM | i'umizaca?aaentescomunité{ioseCOPa 8 3020 2;?0 127092 0,72 237;1 ;gg 219 M 25 16
: tomada sala agentes comunitarios 12 1 1 127 092072 1 1027 M 25 20
Iy . | UL 1 i 4 3
|N R s T oE I &— W 9 [25] 16 ]i27] 364 | iuminacAO sALA CURATIVOS INAL | IN R s T . I SEGAO: — —HF 26| 4 [ 16 [380] 1900 | ARCONDSALA AGENTES COMUNITAR | tomada copa A 100 500 127 092 072 652 am 514 M 25 20
6—— — W o] 25] 16 ]i27] 1900 | TOMADA SALA CURATIVOS INALACAO | —— —HFq{ 27 [2s5] 16 ]zs0] 1900 | AR COND FARMACIA | tlc’mada':‘“f'°°”d“°°pal _ _ 1 1'3230 1;‘8’0 127 092 0,72 1'33‘:‘ Z:z 1027 M 25 20
= = iluminagdo farmacia circulagdo e recepgdo 9 127 0,92 0,72 1 2,46 M 2.5 16
( ELETRODUTOS ] (cAB0S ALMENTADORES ) 6—— — W i [2s] e ]i27] 416 | ILUMINACAC AGENTES COMUNITARIO | C ELETRODUTOS ) (A0S ALNENTADORES ) HF—{ 26 [ 25| 16 [380] 1900 | AR COND RECEPCAO | tomada farmacia e recepgio ™) 100 1200 127 092 072 1304 98 1027 M 25 20
= = = = [oes ] 1 i impressora recepgdo 1 750 750 220 0,92 0,72 815 587 3,71 B 2.5 20
(Material:| PVC [ Classe Isolagéo: |06 / 1kV CONDUTOR: o T [m\ ) _-H_T_| 2 | 25 | 16 | ’27| 1000 | TOMADA SALA AGENTES COMUNITARI | (Material:| PVC ( Classe Isolagdo: |06 / 1kV _H'T_| 29 | 25 | 16 |350| 1900 | AR COND SALA VACINAGAO |
3 ) 2 1 - - 2
Ee;‘ ;l:l(lzLEX Ee;‘ [ZJig‘(;?I'A/LAMESA SEGAO: — _-H‘T_| I3 | 2.5 | le | 127 | 400 | TOMADA COPA | I'Setf; I:;\ljl(FzLEX Ee;' gi?(;?’A/LAMESA I | - | - | - | - | RESERVA | ar condicionado consultério odontoldgico 1 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1772 1.276 8,05 B 4 25
ab: ap: abp: qabp: m— . F
J J P HF 4 | 25 | c | o7 | 00 | TOMADA MICROONDAS COPA | J J - I | B | B | B | B | RESERVA | arcongncnonagoconsultorllo médico 1 1(6);2 lgzg 220 0,92 0,72 1]7;; 1;:6 8,05 B 4 25
4 ar condicionado pre consulta 1 1 1 220 0,92 0,72 A 5,25 B 2.5 20
o —HF— 15 [25] 16 [ 27| cea ILUMINAGAO FARMACIA CIRCULACAO 5 ' - - - - RESERVA dicionad [tério pediatri 1.063 1.063 1155 832
DIMENSAO CONDUTO: 811/2 CONDUTOR: =y, T | | | | | - | DIMENSAO CONDUTO: #11/2 CONDUTOR: oy, T = ' | | | | | | B i = e an. e
SEQAO: I TTT T o 1 ;I; e | 2.5 | G | 127 | 1600 | TOMADA FARMACIA E RECEPCAO | SEQAO: I TTT T 1 | B | B | B | B | RESERVA | ar condicionado sala espera pediatria n p X 220 0,92 0,72 s B 5,25 B P A 20
= ar condicionado sala curativos n | 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
6—— — W 7 ]2s5] e ]ie7] 1200 | IMPRESSORA RECEPCAO | ar condicionado sala inalagio 1 1.063 1063 220 092 0,72 1155 832 525 B 25 20
- Py _ | B | B | B | B | RESERVA | ar condicionado sala enfermagem 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 2.5 20
% - ar condicionado sala agentes comunitario n | 1.630 1.630 220 0,92 0,72 1.772 1.276 8,05 B 4 25
o — - - - RESERVA ol :
(" DISUUNTOR NBR-5361-127/220V ) = —1 | | | | | | (" DISIUNTOR NBR-5361—127/220V ) a’°°”gf°f°"ag°fa"““? 2 iﬁ:; igzz 220 032072 1;52 222 525 B 25 X
Num.Polos: TRIPOLAR o o o P _ | B | B | B | B | RESERVA | Num.Polos: TRIPOLAR o o o L ar con fc!ona orecepga_o § 1 g X 220 0,92 0,72 . 5,25 B 25 20
In: 80A S B _| | | | | | | In- 80A - ar condicionado sala vacinagao 1 1.063 1.063 220 0,92 0,72 1.155 832 5,25 B 25 20
- [ o o o—— — - - - - RESERVA : o o o
Ref: [DIN |Fab: SIEMENS/WEG Ref: [DIN |Fab: SIEMENS/WEG
— o— [ - - -1 - ] RESERVA | 3
— Gy N R T — o
Kw| Kva Kvar A Kva A mm Tensdo
A b (Kw) (Kva) (Kvar) (A) (Kva) (A) (mm?)
(DISPOSITIPO PROTEGAO CONTRA SURTO | ‘ ] | - | B | B | B | R | (DISPOSITIPO PROTEGAO CONTRA SURTO |
( Corrente Nominal de Descarga: 4-5KA\ E_o— (Corrente Nominal de Descarga: 45KA\ ¢ &_o— 27.277 29.649 33.926 77,81 21.911 62,41 25 0.89%
[ Ref: [DPS |Fab: SIEMENS/WEG ) oo | Ref: [DPS |Fab: SIEMENS/WEG ) o_—o—
l
PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA
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o condicionado receps o |
DESCRIGAO POTENCIA |TENSAOPISJUNT| SEGRO | o CiRe. | SECRO PISIUNT[TENSAO|  POTENCIA DESCRICAO DESCRICAO POTENCIA [TENSAOPISJUNT| SECAO | (o CIRe. | SECRO PISIUNT TensRO| POTENCIA DESCRICAO ar condicionado farmaci |
DO CIRCOITO W) W) [N @ | mm2) : | mmey [ W W) DO CIRCUITO DO CIRCUITO w) W) | N A | mm2) : | em2y [ @ | w) DO CIRCUITO .
ar condicionaco saa entes comuncrio |
iuminacao consu] 936 2z e J s | o] FEaN Fa\ [ 2 [ 2s5] 16 Ji27] 800 Jomapa consuLod 4§H\\—¢ ﬁ‘l\\e & condicionado sala enfermagem  —
AR COND CONSULTO| 1900 [380 | 16 |25 | 18 1o | 25 | 16 | 380 | 1900 |AR COND CONSULTO . -
/‘\ I 4 | 2.5 | 16 | \27' 900 |TOV\/\ADA CON5ULTOR| 0 ar condicionado saia nadacio [
COMPRESSOR CONSY 1200 380 6 2.5 3 ar condicionado sala curatives [
i ' ;H\\ 5 | 25| 16 [ 380] 1000 |CAMARA REFRIGERA AR COND PRE CONS | 1900 [380 | 16 |25 | 20 ﬁR :[I 21 | 25| 16 | 380| 1900 | AR COND PEDIATRI =r condicionado sals eperapedizrs [
f\ ar condicionado consutério pediatria [ ENEGEGGEE
[ 7 [25] 16 [127] 260 [iummaciorrec | 0 ar condicionado pre consuta [
CAMARA REFRIGERA | 1000 | 380 | 16 |25 | & (i\ AR COND SALAESP | 1900 380 | 16 |25 | 22 23 | 25 | 16 | 380 | 1900 |ARCOND SALA CUR
[ 8 [ 25] 16 J127] 1200 [romADA PRE CONSL e et
[wminacaosaa | 364 Ji27] 16 25 ] 9| FEaN Fa\ [ 1o ] 25] 16 Ji27] 1900 [romapa saLa cural ar condicionado consuxsrio odoncoice co |
= | Jaa Jaa\ | AR COND SALA INA | 1900 380 | 16 |25 | 24 25 | 25 | 16 | 380 | 1900 | AR COND SALA ENF
[1ominacao acent] 416 T2z e Jas ] 11} [12 ]25] 16 J127] 1000 ]TOMADA sALA AGEN] 0 X
impressorarecepczo | ™
[ tomapacora | 400 27| 16 a5 ]| 13} N N [ 14 ]25] 16 ]r27] 100 Jromapamicroonpd S —
= | A~ Jaa | AR COND SALA AGE | 1900 |[360 | 16 | 4 26 27 | 25| 16 | 380 | 1900 |AR COND FARMACIA mkvA
[uminacio FarvA] 24 [ i27 | 16 25| 15} [ 16 [25] 16 [127] 1600 [romaDA FaRMACIA | Bumineg3o farmecia circulsgSo e recepcso [T .
[reessom recer | 1200 | 127] 16 [ 25 | 17 —4 > T N I N A == - ?ﬂ\\ o j : comacamicroondescops
AR COND RECEPCAO | 1900 |380 | 16 |25 | 28 29 | 25 | 16 | 380 | 1900 |AR COND SALA VAC e
| RESERVA [ - T -1 -T1-1 | f'\ (’\ { [ - - T -1 - 1] RESERVA | tomacacopa
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| | - | B
e [ [ [ [ [ ] Q Q C T [ [ [ [ wwn ] T I B e Q C T T [ 1T [ wwn ] R e
| RESERVA | _ | _ | _ | _ | I I | _ | - | _ | - | RESERVA | | RESERVA | _ | _ | _ | _ | I 4 I | _ | - | _ | _ | RESERVA | tomadasala curativosinzlagio eenfermagem |
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iluminagdo consultérios esala vacinacio |G
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
CROQUI DE LIGACAO E INSTALACAO DO DISPOSITIVO DE Fase R;
PROTECAO DE SURTOS -
Sem escala
Fase §;
Loy o]
i i
I I I
NEUTRO 2 2 © TERRA
© oon ©
© GERAL ©
e} (e} INTERLIGAR AO BEP
o o '{
o ===
© © @
@) @)
ON OFFl OFF ON
o o [TT1 IOOI 2 2
2 o [ I©I [T © ©
@ @ © ) )
LT LT L
NOTAS:
- O DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTOS (DPS) DEVE SER INSTALADO EM TODOS OS QUADROS DE
DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO, ASSIM COMO NO RAMAL DE ENTRADA, COM O PROPOSITO DE MAXIMIZAR
A EFICIENCIA DA INSTALACAO E PROTEGER EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES CONTRA SURTOS E
SOBRETENSOES PROVENIENTES DE DESCARGAS ATMOSFERICAS DIRETAS OU INDIRETAS NA REDE ELETRICA.
- O DPS DEVE TER CARATERISTICAS DE ATUAGAO CLASSE (lll) E TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 350V AC
E TENSAO DE RUPTURA DE 45KA.
- O CONDUTOR NEUTRO TAMBEM DEVERA SER PROVIDO DO DPS, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DOS
DPS'S DA FASE.
ADVERTENCIA:
QUANDO UM DISJUNTOR ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU INSTALAGAO INTEIRA,A CAUSA PODE SER UMA
SOBRECARGA OU UM CURTO CIRCUITO.
DESLIGAMENTOS FREQUENTES E SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES POR
OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE, COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR
DE MAIOR CORRENTE REQUER ANTES A TROCA DOS CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).
DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA O DISJUNTOR DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE.
SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E PRINCIPLAMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, QUE A INSTALAGAO APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SO PODEM SER
IDENTIFICADOS E CORRIGIDOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGINIFICA A ELIMINACAO
DA MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE
MORTE PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
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