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NOTAS:

TODO O PROJETO FOI ELABORADO COM EMBASAMENTO NAS NORMAS DA ABNT NBR-5410 "INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO" ASSIM COMO TODAS AS SUAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS, GARANTINDO A
CONFIABILIDADE DO PROJETO APRESENTADO.

COMO REGRA FOI ADOTADO: CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO

* FASE - PRETO
* NEUTRO - AZUL
* TERRA - VERDE

PARA DETERMINAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA FORAM SOMADAS TODAS AS CARGAS INSTALADAS E PREVISTAS E
APLICADO O FATOR DE DEMANDA, CONFORME ESTABELECIDO NA NORMA TÉCNICA GED-13 "FORNECIMENTO EM

TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO" TABELA 1-A DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

A SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE ESPECIFICADO NO PROJETO ISENTARÁ O PROJETISTA DE
QUAISQUER RESPONSABILIDADES, PORTANTO QUALQUER MUDANÇA NA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REPORTADA AO

PROJETISTA RESPONSÁVEL.

Detalhe das Caixas de
Proteção e Medição

TAMPA DO MEDIDOR

NICHO DISJUNTOR

NICHO DE ACONDICIONAMENTO
DA SECCIONADORA

ELETRODUTO DE 
ALIMENTAÇÃO QGBT

ELETRODUTO DE 
ALIMENTAÇÃO FONE

MEDIDOR DIGITAL
TRIFÁSICO 100A

ELETRODUTO DE PVC
1.1/2"

DETALHE EM VISTA DO RAMAL DE ENTRADA E CAIXAS DE
SECCIONAMENTO E MEDIÇÃO

Poste Padrão

CONECTOR PERFURANTE

NOTAS:

1 - PARA DETERMINAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA FORAM SOMADAS TODAS AS CARGAS INSTALADAS DA
RESIDENCIA, CHEGANDO-SE AO POSTE PADRÃO COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO INCORPORADOS COM
CATEGORIA DE ATENDIMENTO "C6", CONFORME ESTABELECIDO NA TABELA 1A DA GED-13 DE FORNECIMENTO EM

TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.

CABO FLEXIVEL 95mm²

DETALHE EM VISTA DE CONEXÃO DO RAMAL DE ENTRADA
DO POSTE PADRÃO

ROLDANA PORCELANA
ISOLADA

TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS
DE ALIMENTAÇÃO

KANAFLEX 2"

NOTAS:

1 - OS ELETRODUTOS DEVEM SER INSTALADOS ACIMA DE UMA CAMADA DE AREIA GROSSA DE
APROXIMADAMENTE 10cm.

2 - OS ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS NÃO DEVEM EM HIPOTESE ALGUMA TER CURVAS OU ONDULAÇÕES EM
TODA SUA EXTENSÃO.

3 - ELETRODUTOS VAZIOS DEVEM TER GUIAS "ARAMES" PARA FACILITAR NO PUXAMENTO DOS CONDUTORES.

0.10cm

DETALHE DE INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DE
ALIMENTAÇÃO

0.10cm
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40A

OFF ON

0.30 cm

PARA PAV. SUPERIOR

30x30cm

ELETRODUTO PVC

ELETRODUTO 1.1/2" ENERGIA
ENTRADA

3x 1.1/4"

CAIXA DE PASSAGEM

E INTERNET ENTRADA

DEIXAR 8 ELETRODUTOS

ELETRODUTO 1" TELEFONE

1" PARA O FORRO

WILSON RADDI & MICHEL SCHOQUI

DEIXAR 5 ELETRODUTOS

PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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NOTAS:

1 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES MOSTRADOS EM PLANTA DEVERÃO TER CAIXAS DE PASSAGEM CONFORME ILUSTRADO ACIMA,
COM DIMENSÕES MINÍMAS DE 30x30cm A 30cm DO PISO ACABADO.

2 - A INTERLIGAÇÃO ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM E O QUADRO DE DISJUNTORES SERÁ FEITA OBRIGATÓRIAMENTE POR 4 ELETRODUTOS

CORRUGADOS DE 1.14".

DETALHE EM VISTA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXA DE
PASSAGEM E QUADRO DE DISJUNTORES

PROJETO ELÉTRICO RAMAL DE ENTRADA
ESCALA 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
CNPJ - 46.435.921/0001-88 

MICHEL SCHOQUI
CREA - 5063417127

PROJETO ELÉTRICO RAMAL DE ENTRADA
OCUPAÇÃO:

COMERCIAL
LOCAL:

RUA XV DE NOVEMBRO N°261 - CENTRO DIVINOLÂNDIA
PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO:

DADOS:

ÁREA CONSTRUIDA.....................1.030,59m²

ÁREA AMPLIAÇÃO.......................126,56m²

CLASSIFICAÇÃO: NORMAS: CATEGORIA:

ENGENHEIRO ELETRICISTA:

MICHEL SCHOQUI MOREIRA - CREA 5063417127
01

FOLHO N°

04ART: ÁREA CONSTRUIDA: ESCALA: DATA:

BT NBR-5410 B1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RUA PROFESSOR VENÂNCIO FILHO N°598 - VILA PEREIRA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP
CEP 13720-000 FONES (19) 3608-4879 / 98137-7938 / 98171-0077 SCHOQUI@GMAIL.COM

1.157m² INDICADA JANEIRO 2024

Sem escala Sem escala Sem escala

Sem escala

Sem escala

PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA TOTAL

PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

PLANILHA DE CARGA INSTALADA E DEMANDA

Pré Consulta

Consultório Médico

Consultório Odontológico

Sala de Vacinação Recepção

Farmácia

Enfermagem

Sala de Espera

Sala de Agentes

Comunitários

Consultório Pediátrico

Sala de Espera

Pediatria

WC

Masculino

WC

Feminino

Sala de Inalação

Sala de Curativos
Copa

QDFL

QDAC

DETALHE EM VISTA DO RAMAL DE ENTRADA COM
CATEGORIA ATENDIMENTO C3
Sem escala

Vista Frontal

FUROS DE FIXAÇÃO

ELETRODUTO RAMAL
ENTRADA

IDENTIFICAÇÃO DO POSTE

CAIXA DE PROTEÇÃO
E SECCIONAMENTO

LINHA DE VERIFICAÇÃO
DO ENGASTAMENTO
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LINHA DE VERIFICAÇÃO
DO ENGASTAMENTO

ISOLADOR

CAIXA DE MEDIÇÃO

UBS

CFTV

ELETRODUTO KANAFLEX 1.1/2"
(SUBIR PARA O FORRO)

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAMPESTRINHO
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