
OBJETO: REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO

ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALLES, ESQ. C/ RUA ROMEU ZANETTI

BAIRRO: CENTRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01 - Demolição manual de revesmento cerâmico, incluindo a base

1) Será medido por área real de revesmento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no

projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para

a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revesmentos cerâmicos, inclusive a

base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.02 - Demolição manual de revesmento em ladrilho hidráulico, incluindo a base

1) Será medido por área real de revesmento ladrilho hidráulico, inclusive a base, demolido,

medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para

a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revesmentos em ladrilho hidráulico,

inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.03 - Demolição manual de concreto simples

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para

a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto

simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.



1.04 - Rerada de folha de esquadria emmadeira

1) Será medido por unidade rerada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a rerada de folha de

esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

1.05 - Rerada de registro ou válvula embudos

1) Será medido por unidade rerada (un)

2) O item remunera mão-de-obra para a rerada de registros ou válvulas embudos,

independente de seu po ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do

material reaproveitável.

1.06 - Rerada de batente com guarnição e peças lineares emmadeira, chumbados

1) Será medido pelo comprimento total de peças reradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a rerada de batentes

com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a

guarda das peças reaproveitáveis.

1.07 - Rerada de esquadria metálica em geral

1) Será medido pela área da esquadria rerada (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a rerada completa de

esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

1.08 - Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo

revesmento

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para

a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria

de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho

em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2. FUNDAÇÕES

2.01 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no

plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em

solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

2.02 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).



2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à

compressão de 25 MPa, plascidade (slump) de 5 + 1 cm

2.03 - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

2.04 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.

2.05 - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.

2.06 - Alvenaria de embasamento em jolo maciço comum

1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo

superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m³).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de

alvenaria de embasamento, confeccionada em jolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x

19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

2.07 - Impermeabilização em argamassa impermeável com adivo hidrófugo

1) Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com

adivo hidrófugo, compreendendo: a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de

cimento para três de areia (1:3); b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de

molhagem dos poros dos substratos, permindo a respiração dos materiais; referência

comercial Vedacit da Oo Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; c) Materiais acessórios e a

mão de obra necessária para a execução dos serviços: - Preparo da argamassa de cimento e

areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicação da

argamassa sobre supercie áspera e isenta de parculas soltas, em camadas de



aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos

fabricantes.

2.08 - Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

1) Será medido por área de impermeabilização executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica,

compreendendo: a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e

cimentos adivados, com as caracteríscas técnicas, - Bi-componente: componente A (resina)

à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados

de adivos impermeabilizantes, plascantes e agregados minerais preparados na proporção

recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água;

referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol

ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às caracteríscas

técnicas acima descritas; - Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução

dos serviços, inclusive limpeza da supercie.

3. ESTRUTURA E ALVENARIA

3.01 - Forma plana em compensado para estrutura convencional

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando

áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de

formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo

cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará);

desmoldante, desforma e descimbramento.

3.02 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.

3.03 - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.



3.04 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à

compressão de 25 MPa, plascidade (slump) de 5 + 1 cm

3.05 - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

3.06 - Alvenaria de elevação de 1 jolo maciço comum

1) Será medido por área de supercie executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de

alvenaria de elevação, confeccionada em jolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm;

assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

3.07 - Alvenaria de elevação de 1/2 jolo maciço comum

1) Será medido por área de supercie executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de

alvenaria de elevação, confeccionada em jolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm;

assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

3.08 - Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revesdo, de 14 cm

1) Será medido por área de supercie executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de

alvenaria de vedação, para uso revesdo, confeccionada em bloco cerâmico vazado para

vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

Normas técnicas: NBR 15270-1.

3.09 - Elemento vazado em concreto, po quadriculado de 39 x 39 x 10 cm

1) Será medido por área de supercie executada, descontando-se todos os vãos (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação

de elemento vazado em concreto, po quadriculado de 39 x 39 x 10 cm com 9 furos;

referência comercial modelo 23 A fabricação Neo-Rex ou equivalente; assentado e rejuntado

com argamassa de cimento e areia.



4. FORROS E DIVISÓRIAS

4.01 - Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com

concreto de 25 MPa

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica

com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,

conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos

serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e recomendações

do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a

montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento

com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execução e instalação

da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da ssuração; o

escoramento até 3,00 m de altura e a rerada do mesmo. Não remunera o fornecimento de

materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal, da armadura superior de

tração nos apoios e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de

distribuição.

4.02 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à

compressão de 25 MPa, plascidade (slump) de 5 + 1 cm

4.03 - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

4.04 - Forro em bra mineral NRC 0.65, em placas acúscas removíveis de 625mm x 625mm

22.03.140

1) Será medido por área de painéis instalados (m²).

2) O item remunera o fornecimento de forro em bra mineral com placas acúscas removíveis,

dispostas em uma modelação de 625 mm x 625 mm, constuídos por: coeciente de

atenuação sonora de aproximadamente 35 dB, classe IA, reetância luminosa superior a 86 %,

resistência a umidade de até 95 % da umidade relava do ar, pers vercais e longitudinais em

aço galvanizado; referência comercial linha Sahara NRC0.65, borda T24 da OWA do Brasil ou

equivalente. Remunera também o fornecimento da mão de obra especializada e

equipamentos necessários para a instalação completa da estrutura de sustentação, rantes,

painéis, acessórios e arremates do forro, conforme recomendações do fabricante.



4.05 - Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos,

espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM

1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias

drywall para vedações internas não estruturais com 120 mm de espessura e resistência ao fogo

de 60 minutos, composta por: duas chapas em cada face da estrutura, po standard e com

espessura de 12,5 mm (2 ST 12,5 + 2 ST 12,5); isolamento acúsco de 50 a 52 dB, com lã

mineral (vidro ou rocha) com espessura mínima de 50 mm; estrutura em pers leves de aço

galvanizado por processo connuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo pers

de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e

montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as xações;

perl cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das

chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando

houver; ta de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; ta de papel, com

reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando

houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da supercie

a ser calafetada, massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também

a execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser

descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou

molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758.

5. PISO

5.01 - Argamassa de regularização e/ou proteção

1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especicadas em projeto

(m³).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra

necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

5.02 - Concreto usinado, fck = 25 MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à

compressão de 25 MPa, plascidade (slump) de 5 + 1 cm

5.03 - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.



5.04 - Revesmento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio

tráfego, grupo de absorção BIa, coeciente de atrito I, assentado com argamassa colante

industrializada, rejuntado

1) Será medido pela área de revesmento com placa em porcelanato técnico polido,

descontando se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por

espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato

técnico po polido, indicado para áreas internas e ambientes de médio tráfego, com as

seguintes caracteríscas: a) Referência comercial: Eliane, Incepa, Cecrisa-Pornari ou

equivalente; b) Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixa absorção, alta resistência

mecânica); c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha

removível com produto de limpeza forte); d) Resistência química: mínima classe B (média

resistência química a produtos doméscos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.800 N; f)

Acabamento polido; g) Anderrapante: não; h) Coeciente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada po AC-III, rejunte

exível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos

serviços de limpeza e preparo da supercie de assentamento, preparo e aplicação da

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média de 2 mm. Não

remunera os serviços de regularização da supercie. Norma técnica: NBR 15463.

5.05 - Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego,

grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato

técnico po polido, indicado para áreas internas e ambientes de médio tráfego, com as

seguintes caracteríscas: a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Pornari ou equivalente; b)

Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixa absorção, alta resistência mecânica); c)

Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com

produto de limpeza forte); d) Resistência química: mínima classe B (média resistência química

a produtos doméscos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.800 N; f) Acabamento polido; g)

Coeciente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também o fornecimento de

argamassa colante industrializada po AC-III, rejunte para porcelanato em diversas cores e a

mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da supercie de

assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das

peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das

peças com junta média de 2 mm. Não remunera os serviços de regularização da supercie.

Norma técnica: NBR 15463.

5.06 - Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência

química B, assentado com argamassa colante industrializada

1) Será medido pela área revesda com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe

A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes caracteríscas: a) Referência



comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente; b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%,

grupo BIIb classicação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) Resistência

à abrasão supercial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao manchamento: classe de

limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); e) Resistência química: classe B

(média resistência química a produtos doméscos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque

térmico; j) Coeciente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento

de argamassa colante industrializada po AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos

serviços de limpeza e preparo da supercie de assentamento, preparo e aplicação da

argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das

normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da

supercie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818

e NBR 14081-1.

5.07 - Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb,

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira

qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas, com as seguintes

caracteríscas: a) Referência comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente; peça

cortada com ferramenta adequada; b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb

classicação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) Resistência à abrasão

supercial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao manchamento: classe de

limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); e) Resistência química: classe B

(média resistência química a produtos doméscos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque

térmico; j) Coeciente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento

de argamassa colante industrializada po AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos

serviços de limpeza e preparo da supercie de assentamento, preparo e aplicação da

argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das

normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da

supercie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818

e NBR 14081-1.

6. REVESTIMENTOS

6.01 - Chapisco 1:4 com areia grossa

1) Será medido pela área revesda com chapisco de traço 1:4, e espessura de 3 a 5mm, não se

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m²

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra

necessária para a execução do chapisco.



6.02 - 0 Emboço comum

1) Será medido pela área revesda com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade

e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.

6.03 – Reboco

1) Será medido pela área revesda com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade

e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para a

execução do reboco.

6.04 – Revesmento em placa cerâmica esmaltada, po monoporosa, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada
1) Será medido pela área de revesmento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se
toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou
dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revesmento de
paredes internas ou externas cobertas, com as seguintes caracteríscas: a) Referência
comercial: Eliane, Artens ou equivalente; b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII
classicação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa) ou BIIIb; c) Resistência
química: mínima classe B (média resistência química a produtos doméscos e de piscinas); d)
Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com
produto de limpeza forte); e) Carga de ruptura: >= 500 N; f) Coeciente de atrito: não se aplica
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada po AC-I, rejunte
exível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza
e preparo da supercie de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante
industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações
dos fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média de 2 mm. Não remunera os
serviços de regularização da supercie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e
NBR 14081-1.

6.05 - Revesmento em gesso liso desempenado sobre bloco
1) Será medido pela área revesda com gesso, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não
se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de gesso em pó, ensacado, para revesmento e a mão-de-
obra necessária para a execução do revesmento em gesso liso desempenado sobre bloco.

7. – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.01 - Caixa em PVC de 4´ x 2´

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).



2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, anchama,

na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para xação de espelho;

referência comercial Tigreex da Tigre, 57500/071 da Tramonna ou equivalente.

7.02 - Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC rígido,

anchama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para xação de

espelho, nos modelos com fundo móvel ou com anel deslizante; referência comercial

octogonal Tigreex da Tigre ou equivalente.

7.03 - Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´

1) Será medido por unidade de caixa de tomada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de tomada em alumínio para piso de

4 x 4, com saída de 3/4 ou 1; anel e parafusos de regulagem para xação da placa, altura

mínima de 45 mm; referência comercial Tramonna, Stamplac, Olivo ou equivalente.

Remunera também a regulagem para o nivelamento da placa no piso.

7.04 - Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 150 x 150 x 80 mm,

em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura anoxidante, interna e externamente, com

tampa xada por meio de parafusos.

7.05 - Placa de 4´ x 2´

1) Será medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa, com ou sem furo central

independente do formato, em poliesreno de 4 x 2, termoplásco de alto impacto; referência

comercial: modelo Silentoque da Pial, ou equivalente.

7.06 - Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa,

haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência

comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

7.07 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa,

haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência

comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.



7.08 - Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

1) Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj). 2) O item remunera o fornecimento e

instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos

de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054345 da

Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

7.09 - Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, po RJ 45,

com placa; referência comercial Belize fabricação Alumbra ou equivalente.

7.10 - Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embur, po bipolar

simples, com tecla fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento

silencioso; remunera também o espelho correspondente.

7.11 - Interruptor com 1 tecla simples e placa

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embur, com uma

tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;

remunera também o espelho correspondente.

7.12 - Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer

1) Será medido por unidade de sensor de presença instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de sensor de presença modelo para teto, com

fotocélula, com alcance de 6 m, 120º, tensão 127 V / 220 V, desligamento da lâmpada em 1 ou

4 minutos; referência comercial 325349 fabricação A Santos ou equivalente.

7.13 - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolíco de alta condubilidade,

revesmento termoplásco em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de

isolamento para tensões até 750 V; remunera tambémmateriais e a mão-de-obra necessária

para a enação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

7.14 - Eletroduto corrugado em polieleno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em

polieleno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, exível, isolante e resistente a

agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou

telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para

instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de xação; anéis de



vedação; arame galvanizado para servir de guia à enação, inclusive nas tubulações secas,

massa de calefação e ta de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaex ou

equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.

7.15 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto

de polivinil (PVC) de 3/4´´, rígido, po pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para

instalações elétricas e de telefonia, embudas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou

enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações

enterradas, ou xação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação

de arame galvanizado para servir de guia à enação, inclusive nas tubulações secas.

7.16 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto

de polivinil (PVC) de 1´´, rígido, po pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para

instalações elétricas e de telefonia, embudas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou

enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações

enterradas, ou xação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação

de arame galvanizado para servir de guia à enação, inclusive nas tubulações secas.

7.17 - Eletroduto de PVC corrugado exível leve, diâmetro externo de 20 mm

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado exível, po

leve, diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3

mm, referência 1/2´´, cor amarela, referência Tigreex, fabricação da Tigre, ou equivalente,

para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embudas em paredes de alvenaria;

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a

execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame

galvanizado para servir de guia à enação, inclusive nas tubulações secas.

7.18 - Eletroduto de PVC corrugado exível leve, diâmetro externo de 25 mm

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado exível, po

leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3

mm, referência 3/4´´, cor amarela, referência Tigreex, fabricação da Tigre, ou equivalente,

para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embudas em paredes de alvenaria;

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a

execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame

galvanizado para servir de guia à enação, inclusive nas tubulações secas.



7.19 - Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolíco de alta condubilidade,

revesmento termoplásco em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de

isolamento para tensões até 750 V; remunera tambémmateriais e a mão-de-obra necessária

para a enação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

7.20 - Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolíco de alta condubilidade,

revesmento termoplásco em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de

isolamento para tensões até 750 V; remunera tambémmateriais e a mão-de-obra necessária

para a enação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

7.21 - Cabo de cobre exível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por os de cobre eletrolíco nu,

têmpera mole, encordoamento exível classe 5, isolação em composto termoxo HEPR 90º e

cobertura composta com termoplásco PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286;

remunera tambémmateriais e a mão de obra necessária para a enação e instalação do cabo.

7.22 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada emmalha

de os de cobre eletrolíco nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,

encordoamento classe 2 na bitola especicada; remunera tambémmateriais e a mão-de-obra

necessária para a enação e instalação do cabo.

7.23 - Cabo de cobre exível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por os de cobre eletrolíco nu,

têmpera mole, encordoamento exível classe 5, isolação em composto termoxo HEPR 90º e

cobertura composta com termoplásco PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286;

remunera tambémmateriais e a mão de obra necessária para a enação e instalação do cabo.

7.24 - Armação secundária po 1C – 2R

1) Será medido por unidade de armação secundária po 1C-2R executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários

para a execução e instalação completa de armação secundária po 1C-2R, padrão CESP, para

postes de madeira, ou de concreto duplo ´´T´´, ou de concreto tubular cônico, para rede de

eletricação primária trifásica

7.25 - Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples



1) Será medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector simples de 25 mm², po

SPLITBOLT, em latão, para cabo.

7.26 - Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020,

trelado e revesdo de cobre eletrolíco por eletrodeposição com camada de 254 microns, de

5/8" x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da Termotécnica ou

equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste.

7.27 - Terminal modular (mua) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 Kv

1) Será medido por conjunto de terminal modular unipolar interno (mua) instalado (cj).

2) O item remunera fornecimento de terminal modular unipolar interno (mua), para cabo até

70 mm² / 15 kV, constuído por: um terminal unipolar modelo interno; referência comercial

po 5623 K fabricação 3 M ou equivalente; uma abraçadeira para terminal modular; referência

comercial po MB-4 Scotch fabricação 3 M ou equivalente e a mão de obra necessária para a

montagem e instalação completa do terminal.

7.28 - Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm

1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação em poste de isolador roldana em porcelana,

de 72 x 72 mm.

7.29 - Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m

1) Será medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com

carga nominal de 200 kg e comprimento de 7,00 m; cimento, areia, pedra britada,

equipamentos e a mão -de-obra necessária para a instalação completa do poste.

7.30 - Quadro de distribuição universal de embur, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150

A - sem componentes

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embur em chapa

de aço tratada com pintura eletrostáca epóxi a pó para disjuntores 44 DIN / 32 BOLT-ON e

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para xação de disjuntores;

abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa

do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904504 da Cemar ou equivalente; não

remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

7.31 - Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).



2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição polifásica po III, dimensões 500 x

600 x 200 mm, completa conforme padrão concessionárias. Remunera também o

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da caixa.

7.32 - Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²

1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão ou compressão,

inclusive materiais acessórios, para cabo de 16 mm².

7.33 - Luminária LED redonda de embur para parede ou piso, área interna ou externa,

bivolt - potência 6 W

1) Será medida por luminária de piso instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de luminária LED redonda po balizador de

embur em parede ou piso; podência de 6 W, bivolt, temperatura de cor 2700K/3000K, uxo

luminoso de 300lm/360lm, frequência de 50/60 Hz, corrente elétrica de 78mA (127 V)/45mA

(220V), fator de potência >= 0.6, temperatura de operação -20ºC a 50ºC, índice de proteção

IP67; referência comercial ESL6 da Ames, LM615 da Lumina ou equivalente.

7.34 - Arame galvanizado o 14 BWG

1) Será medido por quilo de arame ulizado (Kg).

7.35 - Plafon plásco e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para

lâmpada uorescente compacta

1) Será medido por unidade de plafon instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete

E-27 integrado para lâmpada uorescente compacta, em plásco, ou PVC, disponível nas cores

branco e preto, conforme o fabricante; referência: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex,

Plafonier Decoravo PVC fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2

fabricação Wetzel ou equivalente; remunera tambémmateriais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da

lâmpada

7.36 - Quadro de distribuição universal de embur, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150

A - sem componentes.

1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embur em chapa

de aço tratada com pintura eletrostáca epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para xação de disjuntores;

abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa

do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904501 da Cemar ou equivalente; não

remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

7.37 - Mini-disjuntor termomagnéco, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A



1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automáco, linha residencial, com

proteção termomagnéca, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até

32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Culer Hammer, ABB, GE,

ou equivalente; remunera tambémmateriais acessórios e a mão-de-obra necessária para a

instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho po DIN; não remunera o

fornecimento do trilho.

7.38 - Mini-disjuntor termomagnéco, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automáco, linha residencial, com

proteção termomagnéca, padrão DIN, tripolar, com corrente de 63 A e tensão de 220 / 380 V,

fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Culer Hammer, ABB, GE ou equivalente; remunera

tambémmateriais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por

meio de trava ajustável em trilho po DIN. Não remunera o fornecimento do trilho.

7.39 - Mini-disjuntor termomagnéco, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automáco, linha residencial, com

proteção termomagnéca, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até

32 A e tensão de 127 / 220 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Culer Hammer, ABB, GE,

ou equivalente; remunera tambémmateriais acessórios e a mão-de-obra necessária para a

instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho po DIN; não remunera o

fornecimento do trilho.

7.40 - Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA

1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção

de entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em

rede de corrente alternada, ou connua, com as caracteríscas: instalação em paralelo a rede

elétrica; varistores múlplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente

alternada, ou 230 / 360 V, para corrente connua, corrente nominal de surto de 4 a 11 kA

(onda 8 / 20 µs por fase); corrente máxima de surto de 12 kA até 15 kA (onda 8 / 20 µs por

fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes menor ou igual a 25 nano

segundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C; referência comercial

722.B.010.127 / 220 da Clamper, DPS15275 da Steck ou equivalente. Remunera também

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do supressor.

7.41 - Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo

1) Será medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas,

em termoplásco auto-exngüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e

1200 VA, inclusive o suporte de xação.



7.42 - Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, po pétala grande

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular fechada para iluminação de áreas

externas, po pétala grande, indicada para alturas de 6 m até 9 m, instalação por meio de

adaptador central e distanciadores com opção para 1, 2, 3 ou 4 pétalas; corpo em chapa de

aço zincado, com acabamento em pintura, disponível nas cores branco, preto ou alumínio;

reetor em alumínio mulfacetado anodizado texturizado; difusor em vidro plano

transparente temperado; alojamento do equipamento auxiliar no corpo da luminária;

receptáculos, reforçados, em porcelana para uma lâmpada, por pétala, de vapor metálico

tubular / ovóide, ou sódio tubular / ovóide de 250 / 400 W; referência: DP2305-01 fabricação

Lustres Projeto ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a

mão de obra para a instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento do reator

e da lâmpada.

7.43 - Luminária LED redonda de embur para parede ou piso, área interna ou externa,

bivolt - potência 6 W

1) Será medida por luminária de piso instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de luminária LED redonda po balizador de

embur em parede ou piso; podência de 6 W, bivolt, temperatura de cor 2700K/3000K, uxo

luminoso de 300lm/360lm, frequência de 50/60 Hz, corrente elétrica de 78mA (127 V)/45mA

(220V), fator de potência >= 0.6, temperatura de operação -20ºC a 50ºC, índice de proteção

IP67; referência comercial ESL6 da Ames, LM615 da Lumina ou equivalente.

7.44 - Luminária LED de embur para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, po balizador

de 3 W

1) Será medido por unidade de luminária instalada(un).

2) O item remunera o fornecimento da luminária LED de embur po balizador, com potência

3W, bivolt (127/220V), ângulo de abertura de 90° a 120°, IRC>80, corpo em alumínio injetado,

pintura epóxi na cor branca ou preta, difusor translúcido, uxo luminoso mínimo de 210ml,

temperatura de cor 2700K a 3000K, grau de proteção mínimo IP65, referências comerciais:

St1314 da Starlumen, BALI42 da Ames Iluminação ou equivalente.

8. - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

8.01 - Tanque em granito sintéco, linha comercial - sem pertences

1) Será medido por unidade de tanque instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de tanque simples em granito sintéco, linha comercial,

com profundidade média de 0,54 cm e largura média de 0,60 m; referência comercial T.60 da

Marsinty ou equivalente, nas dimensões padronizadas disponíveis no mercado. Remunera

tambémmateriais para xação, materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua

instalação.



8.02 - Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral,

em latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e

ligação à rede de água.

8.03 - Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação

de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos

(se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais

elementos de arremate e xação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa

Cecília ou Verde Ubatuba.

8.04 - Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem

pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa

22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

8.05 - Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e

arejador, para instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2; referência

comercial 1168 C34 Lorenze, B Epoque 3159 Forusi, VTM 076-1167 C64 Esteves ou

equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

8.06 - Engate exível de PVC DN= 1/2´

1) Será medido por unidade de engate exível instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de engate exível em PVC com diâmetro nominal de 1/2",

comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a

instalação do engate exível em aparelhos sanitários.

8.07 - Sifão plásco sanfonado universal de 1´

1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída

de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e

ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou equivalente.

8.08 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição,

prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total

de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água



e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação

correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e

reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e

torneiras, adesivo plásco, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e

eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embudas, ou

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações

enterradas ou xação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas:

NBR-5648 e NBR-5626.

8.09 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição,

prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total

de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água

e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação

correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e

reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e

torneiras, adesivo plásco, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e

eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embudas, ou

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações

enterradas ou xação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas:

NBR-5648 e NBR-5626.

8.10 - Válvula de metal cromado de 1´

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1´´; inclusive

materiais acessórios necessários para a instalação. Referência comercial: VVL216 da Esteves;

1602C da Deca ou equivalente.

8.11 - Reservatório em polieleno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros

1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros desnado

ao armazenamento de água, constuído por: corpo cilíndrico em polieleno, acabamento

interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca

para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o

transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.



8.12 - Lavatório de louça com coluna

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; referência comercial lL-

7 + lC7 da Icasa ou equivalente; remunera tambémmateriais para xação, materiais acessórios

e a mão de obra necessária para sua instalação.

8.13 - Lavatório em louça com coluna suspensa

1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa; referência

comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera tambémmateriais para xação,

materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.

8.14 - Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as caracteríscas:

funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.),

e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produvidade do

Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou

Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária

Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualicada como em

conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga,

análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem

de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte

de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de

ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para xação e assentamento da

base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de

água e esgoto.

8.15 - Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´

1) Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio,

em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2; referência

comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 fabricação Docol, fabricação Fabrimar ou

equivalente Remunera tambémmateriais acessórios de vedação e o tubo de descida.

8.16 - Torneira de boia, DN= 3/4´

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, liga de cobre (bronze e

latão), plásco de engenharia, elastômeros, com diâmetro nominal de 3/4", inclusive material

de vedação.

8.17 - Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).



2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 150

x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

8.18 - Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido,

acabamento cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessórios e

de vedação.

8.19 - Porta-papel de louça de embur

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta-papel de louça com rolete de

plásco, cimento, areia, cimento branco; inclusive materiais acessórios e mão de obra

necessários para o assentamento e rejuntamento do porta-papel.

8.20 - Saboneteira de louça de embur

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm;

cimento, areia, cimento branco. Remunera tambémmateriais acessórios e mão de obra

necessários para o assentamento e rejuntamento da saboneteira.

8.21 - Cabide cromado para banheiro

1) Será medido por unidade de cabide instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro;

referência comercial Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 2060.C01 da Deca,

2312 standard da Jackwal, Lorenze, Plus da Sicmol ou equivalente. Incluso tambémmaterial

de xação.

8.22 - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos

sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o

comprimento total da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,

inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubricante

para juntas eláscas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e

fechamento de rasgos para tubulações embudas, ou escavação e reaterro apiloado de valas

com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou xação por grampos ou

presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.



8.23 - Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos

sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o

comprimento total da tubulação executada.

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC

rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm,

inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubricante

para juntas eláscas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e

fechamento de rasgos para tubulações embudas, ou escavação e reaterro apiloado de valas

com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou xação por grampos ou

presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

9. - ESQUADRIAS

9.01 - Caixilho em alumínio xo, sob medida

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho xo completo, sob medida, em pers de

alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a

instalação completa do caixilho. Não remunera o fornecimento e instalação de vidro.

9.02 - Caixilho em alumínio basculante, sob medida

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, sob medida, em pers de

alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a

instalação completa do caixilho. Não remunera o fornecimento e instalação de vidro.

9.03 - Porta de abrir em alumínio po lambri, sob medida - cor branca

1) Será medido por área de porta instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir em alumínio po lambri, com pintura

eletrostáca branca, sob medida e o conjunto de ferragens compaveis com a estrutura e

peso; referência comercial Project fabricação MGM ou equivalente. Remunera também

cimento, areia, materiais acessórios e mão de obra necessária para instalação completa da

porta.

9.04 - Caixilho em alumínio de correr, sob medida

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em pers de

alumínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a

instalação completa do caixilho. Não remunera o fornecimento e instalação de vidro.

9.05 - Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm



1) Será medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e

guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a

mão de obra necessária para a montagem e xação do batente, da folha e das guarnições nas

duas faces.

9.06 - Porta de enrolar automazado, em perl meia cana perfurado, po transvision

1) Será medido pela área da porta instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de porta de enrolar automazada vazada po transvision,

constuída por folha em chapa de aço, bitola de 20 MSG, galvanizado a fogo, com acabamento

em pintura eletrostáca na cor azul; modelos com chapa po meia cana micro perfurada;

soleira em chapa de aço dobrada, galvanizada a fogo, com acabamento em pintura

eletrostáca; guias laterais em perl ´´U´´, em chapa dobrada e esteira de fechamento, em aço

galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostáca; acionamento através de

controle remoto (02 unidades); remunera também o fornecimento de cimento, areia,

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e xação da porta e o

fornecimento de coluna móvel com alavanca, quando dupla, inclusive arremates de

acabamento.

9.07 - Porta/portão de abrir em chapa, sob medida

1) Será medido por área de porta instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou

duas folhas, constuído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, com ou

sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perl de chapa de ferro nº 14

MSG, po tubular; batentes em perl de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo

completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos,

compaveis com as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia,

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e xação da porta e do

batente. Não remunera arremates de acabamento.

10. - VIDROS

10.01 - Vidro temperado incolor de 8 mm

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios

e a mão de obra necessária para a instalação do vidro.

11. - PINTURA

11.01 - Tinta látex anmofo emmassa, inclusive preparo

1) Será medido pela área de supercie preparada e pintada, não se descontando vãos de até

2,00 m² e não se considerando espaletas, letes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m²

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, letes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de nta para pintura látex standard à base de

emulsão acrílica modicada, adivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água,

conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e



maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também

materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da

supercie, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do

fabricante; aplicação da nta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especicações do

fabricante, sobre supercie revesda commassa.

11.02 - Verniz em supercie de madeira

1) Será medido por área (m²): a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça

mulplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça mulplicada por 2

(dois); b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de

enrolar, pela área da peça mulplicada por 5 (cinco); c) Em cercas e gradis, pela área de

projeção do conjunto no plano vercal, considerada apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de verniz sintéco, acabamento brilhante, resistente a

intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702;

referência verniz Rexpar Marímo da Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou

Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente;

diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos

serviços de: limpeza e preparo da supercie, conforme recomendações do fabricante;

aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante,

conforme especicações do fabricante.

11.03 - Esmalte à base água em supercie metálica, inclusive preparo

1) Será medido por área de supercie preparada e pintada (m²): a) Em caixilhos vazados,

grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vercal ou

horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação

superiores a 15% da área inicial; b) Em portas de ferro onduladas e arculadas de enrolar,

portas e caixilhos chapeados, grades arculadas de enrolar e portas pantográcas, pela área

da peça mulplicada por 2,5 (dois e meio); c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos

metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça mulplicada por 5 (cinco); d) Em

tubulações, considerando-se os coecientes, abaixo, mulplicados pela área da face externa

da tubulação: DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 De 2a

3 2,42 de 9a 10 1,57 De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 De 5a 6 2,05 de

12a 13 1,21 De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 e) Faixas de

idencação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação

correspondente, acrescida do respecvo coeciente; f) Válvulas, anges, registros e conexões:

cada unidade será considerada como ummetro linear de tubulação correspondente,

acrescida. 2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco,

ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial

Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de

obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da supercie, conforme

recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo

para metais e madeira à base de água; sobre supercies de metais, alumínio, galvanizados,

madeira e alvenaria, conforme especicações do fabricante.



8.04 - Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica

1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especicadas no projeto de estrutura

metálica (kg).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra

necessária para execução dos serviços de preparo da supercie e pintura em estrutura

metálica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em

ambientes rurais, urbanos ou marímos abrigados, conforme descrição abaixo e

recomendações dos fabricantes: a) Duas demãos de fundo alquídico modicado com resina

fenólica, monocomponente, pigmentado com zarcão e desnado a proteção e preparo da

supercie, espessura nal de 80 micrômetros (40 cada demão); b) Duas demãos de nta

esmalte alquídico modicado com resina fenólica, monocomponente, acabamento brilhante,

em várias cores, com espessura total de 50 micrômetros (25 cada demão); referência

comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

Divinolândia, 16 junho de 2023
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