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Lista de materiais - Pavimento

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela redonda

14mm 1 pç

Arruela zamak

1" 2 pç

3/4" 1 pç

Bucha zamak

1" 2 pç

3/4" 1 pç

Caixa PVC

4x2" 10 pç

Caixa PVC octogonal

3x3" 3 pç

Caixa alumínio 4"x2"

3x4" 15 pç

Curva 135º PVC rosca

1" 1 pç

Curva 90º PVC longa rosca

1" 1 pç

Luva PVC encaixe

1" 1 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4" 4 pç

Bucha de nylon

S6 15 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 11 pç

4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)

1.5 mm² - Amarelo 30.95 m

1.5 mm² - Azul claro 36.36 m

1.5 mm² - Branco 22.85 m

1.5 mm² - Preto 10 m

10 mm² - Azul claro 0.3 m

10 mm² - Branco 0.3 m

10 mm² - Preto 0.3 m

10 mm² - Verde-amarelo 0.3 m

10 mm² - Vermelho 0.3 m

16 mm² - Azul claro 1.3 m

16 mm² - Branco 1.3 m

16 mm² - Preto 1.3 m

16 mm² - Vermelho 1.3 m

2.5 mm² - Azul claro 546.35 m

2.5 mm² - Branco 907.53 m

2.5 mm² - Preto 377.91 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 531.03 m

2.5 mm² - Vermelho 587.1 m

4 mm² - Branco 285.24 m

4 mm² - Preto 580.03 m

4 mm² - Vermelho 294.79 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Azul claro 6.45 m

1.5 mm² - Branco 6.45 m

2.5 mm² - Azul claro 3.21 m

2.5 mm² - Preto 1.25 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 1.95 m

2.5 mm² - Vermelho 1.95 m

4 mm² - Azul claro 157.13 m

4 mm² - Branco 157.13 m

4 mm² - Preto 157.13 m

4 mm² - Verde-amarelo 157.13 m

4 mm² - Vermelho 157.13 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm 122 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 1 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

Placa p/ 2 funções 7 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 15 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 3 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 4 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

127V - 1000W c/ fotocélula 1 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 4 pç

63 A - 6 kA 2 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 9 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL

10 A - 5 kA 2 pç

15 A - 5 kA 4 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 8 KA 4 pç

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

25 A 2 pç

63 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto pesado

2" 59.38 m

20 mm 1308.68 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1" 1 m

1/2" 1 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo cunha

3/4" 11 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

3/4" 8.4 m

Luminária e acessórios

Luminária Led

Ledvance Panel 40W 3 pç

Luminária Led Embutir

Ledvance Downlight 35W 3 pç

Ledvance Insert 24W 6 pç

Luminária Led externa

Ledvance Floodlight alta potência 100W 20 pç

Luminária 25W 303 pç

Poste decorativo

3,0m 101 pç

Lâmpadas Led

Refletores

200 W 1 pç

3 x 200W 6 pç

Material p/ entrada serviço

Arame de aço

14 BWG 1 pç

Armação secundária aço laminado

1 estribo 1 pç

Cabo cobre isolação/capa PVC, 600V

Seção 16mm2, cor azul claro 8 pç

Seção 16mm2, cor preta 24 pç

Cabo cobre nu

Seção 16mm2 2.5 pç

Conector tipo parafuiso fendido (Split Bolt)

16mm² 1 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Haste para armação secudária

155mm 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 1 pç

Massa de calafetar

0,4kg 1 pç

Parafuso máquina

12x150mm 1 pç

Poste de concreto pré-fabricado

Comprimento 7,5m - medição polifáisica 1 pç

Terminal para cabo

16mm² 1 pç

Poste

Poste Aço Galvanizado

4 petalas - 7m 2 pç

Quadro de medição - CPFL

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa medição tipo III - Trifásica 2 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 2 pç

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 75 100 200 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD2 3F+N+T D 220/127 V 1304 1149 R+S+T 144 305 700 1.00 1.00 6.1 6.1 4 37.0 3 10 2.35 2.48 OK

Iluminação 1 Lado direito fundo F+F D 220 V 21 8 2582 2375 S+T 1188 1188 1.00 0.80 14.7 11.7 4 44.0 5 15 3.75 3.89 OK

QD3 3F+N+T D 220/127 V 2133 1920 R+S+T 320 800 800 1.00 1.00 7.0 7.0 4 37.0 3 10 3.99 4.13 OK

Iluminação2 Lado direito frente F+F D 220 V 24 4 2391 2200 R+T 1100 1100 1.00 0.80 13.6 10.9 2.5 34.0 5 15 2.71 2.85 OK

Iluminação3 Lado esquerdo fundo F+F D 220 V 22 4 2228 2050 R+S 1025 1025 1.00 1.00 10.1 10.1 4 44.0 5 15 3.29 3.42 OK

Iluminação4 Ladro esquerdo frente F+F D 220 V 34 4 3207 2950 R+S 1475 1475 1.00 1.00 8.3 14.6 2.5 34.0 5 15 1.93 2.06 OK

Iluminação5 Igreja 1 F+F D 220 V 3 750 600 S+T 300 300 1.00 0.80 4.3 3.4 2.5 34.0 5 10 0.91 1.04 OK

Iluminação6 Igreja 2 F+F D 220 V 3 750 600 R+T 300 300 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 34.0 5 10 0.23 0.37 OK

Tomadas 1 de piso F+N+T D 127 V 7 778 700 R 700 1.00 0.80 6.6 6.1 2.5 34.0 3 10 3.55 3.68 OK

Tomadas 2 de piso F+N+T D 127 V 6 667 600 T 600 1.00 1.00 3.5 5.2 2.5 34.0 3 10 2.26 2.40 OK

TOTAL 101 20 6 13 16790 15144 R+S+T 5064 5093 4988

Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 24 35 200 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Tomadas Banheiros F+N+T B1 127 V 7 778 700 T 700 1.00 1.00 6.1 6.1 2.5 31.0 3 10 0.49 2.97 OK

2 Iluminação Banheiros F+N+T B1 127 V 6 160 144 R 144 1.00 1.00 1.3 1.3 1.5 23.0 3 10 0.17 2.66 OK

3 Iluminação Externa F+N B1 127 V 3 1 367 305 S 305 1.00 1.00 2.9 2.9 1.5 23.0 3 10 0.75 3.23 OK

TOTAL 6 3 1 7 1304 1149 R+S+T 144 305 700

Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

Tomadas 3 de piso F+N+T D 127 V 2 222 200 R 200 1.00 1.00 1.7 1.7 2.5 34.0 3 10 0.41 4.53 OK

Tomadas 4 Coreto F+N+T B1 127 V 2 1 889 800 S 800 1.00 0.80 8.7 7.0 2.5 24.0 3 10 0.09 4.22 OK

Tomadas 5 Coreto F+N+T B1 127 V 2 1 889 800 T 800 1.00 0.80 8.7 7.0 2.5 24.0 3 10 0.15 4.27 OK

Iluminação Coreto F+N B1 127 V 3 133 120 R 120 1.00 1.00 1.0 1.0 1.5 17.5 3 10 0.09 4.21 OK

TOTAL 3 6 2 2133 1920 R+S+T 320 800 800
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BANHEIROS

PONTO DE ILUMINAÇÃO DO POSTO EM CIMA DO BANHEIRO

R

B
ra
n
c
o

S

P
re
to

T

V
e
rm
e
lh
o

N

A
z
u
l
c
la
ro

PE

V
e
rd
e
-a
m
a
re
lo

DR

63 A

QD1

Lado direito fundo Iluminação 12375 W

15 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

4

Igreja 2Iluminação6 600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

Lado direito frente Iluminação22200 W

15 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

de pisoTomadas 1 700 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

Lado esquerdo fundo Iluminação32050 W

15 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

4

de pisoTomadas 2 600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

Ladro esquerdo frente Iluminação42950 W

15 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

QD3 1920 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2xø2"(PVC)

4

Igreja 1 Iluminação5600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

QD2 1149 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2xø3/4"(PVC)

4

Potência instalada (W)

R 5064

S 5093

T 4988

Total 15144

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

3#10(10)10mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)

63 A
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175 V - 8 KA

QM1

QD115144 W

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø3/4"(PVC)

10

Potência instalada (W)

R 5064

S 5093

T 4988

Total 15144

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

3#16(16)mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)
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25 A

QD3

de piso Tomadas 3200 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

CoretoTomadas 5 800 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Coreto Tomadas 4800 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

CoretoIluminação 120 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Potência instalada (W)

R 320

S 800

T 800

Total 1920

Unipolar - PVC (70ºC)

3#4(4)4mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)
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25 A

QD2

Tomadas Banheiros 1700 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2.5

Iluminação Externa3 305 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

1.5

Iluminação Banheiros 2144 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

1.5

Potência instalada (W)

R 144

S 305

T 700

Total 1149

Unipolar - PVC (70ºC)

3#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

10 A

Verde

AL1

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
2xø3/4"(PVC)

KW.h

63 A

6 kA

DPS
4x175 V - 8 KA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
2xø3/4"(PVC)

63 A

6 kA

63 A

DR

10 A

3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70ºC)
2xø3/4"(PVC)

10 A

3 kA

25 A

DR

10 A

3 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(700 W)

T
1 (Tomadas Banheiros)

10 A

3 kA

1.5
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Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
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S
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QD2
(1149 W)

10 A

3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70ºC)
2xø2"(PVC)

10 A

3 kA

25 A

DR

10 A

3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(120 W)

R
Iluminação (Coreto)

10 A

3 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(200 W)

R
Tomadas 3 (de piso)

10 A

3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(800 W)

S
Tomadas 4 (Coreto)

10 A

3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(800 W)

T
Tomadas 5 (Coreto)

QD3
(1920 W)

15 A

5 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(2375 W)

S+T
Iluminação 1 (Lado direito fundo)

10 A

3 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(700 W)

R
Tomadas 1 (de piso)

15 A

5 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(2200 W)

R+T
Iluminação2 (Lado direito frente)

10 A

3 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(600 W)

T
Tomadas 2 (de piso)

15 A

5 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(2050 W)

R+S
Iluminação3 (Lado esquerdo fundo)

15 A

5 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(2950 W)

R+S
Iluminação4 (Ladro esquerdo frente)

10 A

5 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(600 W)

S+T
Iluminação5 (Igreja 1)

10 A

5 kA

2.5
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(600 W)

R+T
Iluminação6 (Igreja 2)

QD1
(15144 W)

QM1
(15144 W)


